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kein fester Arbeitsplatz über

längere Zeit 

ein sich ständig ändernder

Arbeitsplatz

häufig wechselnde 

Tätigkeiten

der Witterung ausgesetzt

Einfluss anderer Gewerke

Nichtstationäre Arbeitsplätze 
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großer logistischer Aufwand

Improvisation

Mangelnde Qualifikation

Sprachschwierigkeiten

Termindruck

vieles mehr…

Nichtstationäre Arbeitsplätze 
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B e i s p i e l

Beginn: 1995

Gefährdungsanalysen / VBG 122 
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Stand: 1998

Papierversionen / faktororientiert 

Wo sind die Toten?
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einfach handhabbar

Gewerbespezifische Schwerpunkte der
- Unfallgefahren / gesundheitliche Belastungen

betriebsbezogene Maßnahmen

Feststellen der Mängel

Dokumentation der
- Maßnahmendringlichkeit
- Mängelbeseitigung
- bedarfsgerechten Beratung

Anforderungen an eine Handlungshilfe 
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Untersuchen Handeln

Gefährd.-/
Belastungs-
Faktoren

Fragen /
Hinweise

Maß-
nahmen

Bestehen Mängel bezüglich
Technik   
Organisation       
Verhalten d. Mitarbeiter 

Mängel
beseitigt
bis

Bera-
tungs-
bedarf

Erkennen

betriebsspez.
Analyse

gewerbespez.
Katalog

Anforderungen an eine Handlungshilfe 
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weitere Handlungshilfen 
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1. Generation

elektronische Versionen - CD-ROMs / faktororientiert 
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Klassifikation der Gefährdungsfaktoren

Auszug !

elektronische Versionen - CD-ROMs / faktororientiert 
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Gefährdungsfaktor(en)
Mechanische Gefährdungen 
durch

Absturz

Stolpern/Rutschen/Stürzen

Unkontrolliert bewegte Teile

Ungeschützte, bewegte Maschinenteile

Spitze und scharfkantige Gegenstände

Erfasst und getroffen werden

Probleme beim Zugang ? 
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Aufstellung / Prüfung

Probleme beim Zugang / bei der Zuordnung ? 
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Umbiegen / mit Kappen versehen

Probleme beim Zugang / der Zuordnung
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tätigkeitsorientierte Gefährdungsbeurteilungen / 2. Generation 
2002

2006
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umfangreiche Gefährdungskataloge zur Bearbeitung von 
Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen auf Grundlage von 
Tätigkeiten und Arbeitsplätzen

Organisationshilfe mit Arbeitsinstrumenten zu allen wichtigen Fragen 
des Arbeitsschutzes (z. B. Betriebsanweisungen, Formulare, 
Musterbriefe)

umfangreiches Nachschlagewerk zu den Themen des 
Arbeitsschutzes (z. B. Infomasken, Regelwerk)

Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot für die Betriebe 
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Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot für die Betriebe 
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Hilfen zur 
„Organisation“ „Gefährdungsbeurteilung“

„Vorschriften“

„Bausteine“

„Stichworte“

Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot für die Betriebe 
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„Masken-Aufbau“ 
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Abgleich

Gefahrenquelle

Gefährdungsfaktor

Maßnahmen festlegen

Wirksamkeit überprüfen

Durchsetzen

Anpassen / Fortschreiben Gefährdungen ermitteln

Gefährdungen beurteilen

erforderliche Maßnahmen

System abgrenzen

z.B. Absturz ?
Ergebnis i. Überprüfung
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„Masken-Aufbau“ 
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Organisation ( „A u G“ ) 

Persönliche Schutzausrüstung

Ergonomie / Belastungen

Büro / Werkstatt / Lagerplatz

Gefahrstoffe

„Maschinen“       (Prüfungen)

Baustelle 
… 

Arbeitssysteme 
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„Dreistufigkeit“ 
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„Maske Baustelleneinrichtung“ 
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Arbeitssystem Hart- / Steildach 

Arbeitssystem –

Dacharbeiten:
Hart-/Steildach
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Die zwei Phasen der Gefährdungsbeurteilung:

Phase 1: Analyse, Beurteilung, Setzen von Zielen, 
Maßnahmen entwickeln und festlegen

Phase 2: Durch- und Umsetzung der Maßnahmen, 
Wirkungskontrolle und Verbesserung

Arbeitssystem Hart- / Steildach 



Gefährdungsbeurteilung 

27.06.2006 Horst Lütje30

1. Schritt: Maßnahmen festlegen
Arbeitssystem Hart- / Steildach 
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2. Schritt: Durchführungs-/Wirksamkeitskontrolle

xx.xx.2005 yy.yy.2005

Arbeitssystem Hart- / Steildach 
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