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Gefahrdungsbeurteilung

m Nichtstationare Arbeitsplatze

kein fester Arbeitsplatz Gber
langere Zeit
B ein sich standig andernder

Arbeitsplatz

m haufig wechselnde
Tatigkeiten

B der Witterung ausgesetzt

B Einfluss anderer Gewerke

Opccoay
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Gefahrdungsbeurteilung

m Nichtstationare Arbeitsplatze

grol3er logistischer Aufwand
Improvisation

Mangelnde Qualifikation

Sprachschwierigkeiten

Termindruck

vieles mehr...

8
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Gefahrdungsbeurteilung

m Gefahrdungsanalysen / VBG 122

\ Gefahrdungs-/Belastungsanalyse fiir .........
. 6 Berufsgenossenschaften - Arbeitsorganisation / psychosoziale Faktoren -
Q \ der Bauwirtschaft
\ 6 Gefahrdungs- | Fragen/ mogliche Bestehen Méngel beziiglich Maéngel | Berat.-
e Belastungs- Hinweise MaRnahmen Technik O besei- bedarf
% Faktoren QOrganisation o tigt bis

Verhalten der Mitarbeiter O

Arbeitsorgani- | Bestehen Mangel in

sation
® der Arbeitsschutzorganisa- O Festlegen von Verantwortlichkeiten o o o o
tion ?
o Arbeitsschutzunterweisung o o o o
e der Organisation der Ersten | o Erste Hilfe - Aushang o o o o
Hilfe?
O Ersthelfer o o u} o
o Verbandkasten o o o o
® sanitaren Einrichtungen ? o Umkleidemaoglichkeiten o o o o
B e g I n n . 1 9 .9 5 0 Waschgelegenheiten o o o o
O Toiletten o o o o
Psychische Bestehen Mangel in der
Belastung
¢ Qualifikation der O Ausbildung der Mitarbeiter o o o o
Mitarbeiter?
=] o o =) o
Entwurfsfassung: Oktober 1995 2
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Gefahrdungsbeurteilung

m Papierversionen / faktororientiert

Geféahrdungs-/Belastungsanalyse <
Geldhvdngsy/  Frogen/Hinweise MaBnahmen Bestchen Méingel Méngel Bero-
Faktoren - bis m

3

Auf-, Um- und Abbau von System- und Stahlrohrkupplungsgeriisten

Standort
Welche MaBnahmen
werden vor Arbeits-
beginn ergriffen gegen
=Gefshrdung durch vorhan- Ermitteln der Gefohren
dI'll‘AdqmimNh-l-' durch
o hasich elekir. Freileitungen

Schischie f

i < 0\8(\

Kran- u. Férderanlggen
nicht b@h@@
&@' b

.

Stand: 1998

¢
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Gefahrdungsbeurteilung

m Anforderungen an eine Handlungshilfe

4 )
einfach handhabbar

& J

e B\

Gewerbespezifische Schwerpunkte der

L - Unfallgefahren / gesundheitliche Belastungen )

f )
betriebsbezogene Malihahmen

-
4 )

Feststellen der Mangel

S

g

(S

fDokumentation der A
- MalRnahmendringlichkeit
- Mangelbeseitigung

S - bedarfsgerechten Beratung )
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Gefahrdungsbeurteilung

®m Anforderungen an eine Handlungshilfe

Gefahrd.-/ |Fragen/ |MaR- Bestehen Mangel beziglich |[Méangel | Bera-
Technik O beseitigt| tungs-

Belastungs-| Hinweise [nahmen S .
Organisation Q4 bis bedarf

Faktoren _ _
Verhalten d. Mitarbeiter U

Erkennen Untersuchen ;

gewerbespez. betriebsspez.

Katalog Analyse

<

Bansfsgenossanschaft

Horst Litje
der Bauwirtschaft
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Gefahrdungsbeurteilung

m weitere Handlungshilfen

GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG
FUR BAUARBEITEN

. a H Unternehmen:
en W TBG | Cefibrimgsbeurteiing (TR | e
esel Ige" Tiefoau-Berufsgenossenschaft f"r Arbeiten des
Seite 2 von 4 spezialtieﬂ)a“s Baustelle:
Ausgabe 07 /1997
Gefahrdungs- Hinweisende Mafnahmen Uber-
faktoren Fragen priifungen
Erfaft / Wie werden 1 Automatisch wirkende Sicherheitseinrichtung
Getroffen werden Gefahrdungen (z. B. Schaltleiste, -leine) an der Bohrlafette
vermieden U Gefahrbereich des Bohrwerkzeugs absperren
. - beim
Tiefoau-Berufsgenossenschaft - beim Horlzoiital O Bedienelemente fiir gefahrbringende Bewegungen mit
preRbohren Nullstellungszwang (Totmannschaltung)
‘ 3 Gefahrbereich der Bohrschnecke absperren

&esy—
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Gefahrdungsbeurteilung

elektronische Versionen - CD-ROMs / faktororientiert

Die Dachdecker CD-ROM Die Montage CD-ROM

+ Fertigteilherstellung

. Die Zimmerer CD-ROM Die Steinmetz CD-ROM

A

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ ! e e ; 2 i
“ Die Stuckateur CD-ROM

-
-
’ QL
o

— .
| - !-
oty

und Trockenbau

SICHERHEIT UND c:sunnn:rr’s‘scuurz. |
! X

Die Hoch- und Tiefbau CD-ROM : |
= und Abbrucharbeiten B TN Die Wand und Boden CD-ROM

Die Feuerungsbau CD-ROM

und Schornsteinbau

Die Korrosionsschutz CD-ROM
und Bautenschutz

Die nstallateur CD-ROM

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
-

Die Maler und Lackierer CD-ROM

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
L]

- " NG
S CC———
]

; h
- + > — - 4
' v ¥
‘ = ex. = dungs
‘\ — ; « umfassende Informationen
-, — i
S — Tipps und Arbeitshilfen
e ...:j ¥ pp:
1

1. Generation == o e

d « umfassende Information,

Tipps und Arbeitshilfen
- * UVVen, Bausteine und Gesetze &
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Gefahrdungsbeurteilung

m elektronische Versionen - CD-ROMSs / faktororientiert

Klassifikation der Gefahrdungsfaktoren

Beleuchtung
Gefahrdungen

M* durch elektrischen
Strom

Y8
Zms

T

Klima

Q Physische Faktoren
8 Mechanische

//ﬂ Schwingungen

// [Vibrationen]

Biologische
Arbeitsstoffe

Licht und Farbe

Mechanische
Faktoren

Psychische
Faktoren

Strahlungen

Arbeiten in Uber-
druck
oder Unterdruck

Y Faktoren der
Brand- und
Explosionsgefahr

Gefahrstoffe

Menschen

Schall

Thermische
Gefahrdungs-
faktoren

Multifaktorielle
Gefahrdungen

Ausbildung zur Fachkraft fiir Arbeitssicherheit - 04P/F-01

‘ Auszug !

15 27.06.2006
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Gefahrdungsbeurteilung

m Probleme beim Zugang ?

Gefahrdungsfaktor(en)

Mechanische Gefahrdungen _
(jljr(:r] STOLPERN/RUTSCHEN/STURZEN

UNKONTROLLIERT BEWEGTE TEILE

Absturz UNGESCHUTZTE~ BEWEGTE
MASCHINENTEILE

Stolpern/Rutschen/Stlrzen ELEKTRISCHE ANLAGEN
UND BETRIEBSMITTEL

. . 5 SPITZE UND SCHARFKANTIGE
Unkontrolliert bewegte Teile | GEGENSTANDE

§ .
| kﬂHPEFLILHE UEEELAETUME

Ungeschlitzte, bewegte Maschinenteile |
5 EFFAET HND GETEGFFEN WERDEN

Spitze und scharfkantige Gegenstande GEFAHRSTOFFE

LARM

b

Erfasst und getroffen werden BF‘*’LNDf‘E‘*PL“IﬂN

UIBEATIGN
B £
P“T{HHEGTIALE BEL&“TUNGEN
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Gefahrdungsbeurteilung

m Probleme beim Zugang / bei der Zuordnung ?

ABISTURZ

STOLPERN/RUTSCHEN/STURZEN

UNKONTROLLIERT BEWEGTE TEILE —
| W
. 8 i

UNGESCHUTZTE - BEWESTE
nNasCHINENTEILE

Aufstellung / Prafung

ELEKTRISCHE ANLAGEN
UND BETRIEBSMITTEL

SPITZE UND SCHARFKANTIGE B

GEGENSTANDE

LﬂHﬂ j

BRhNDHEHPLﬂSIﬁH /M Wit g
5 i T g w5 w o L ) TN =T &
vIBEATIﬂN
T BANG=s | (e - EGGe ¢ o
PEYCHOSOZIALE BELASTUNEEH i

“wwE
DRSS I e
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Gefahrdungsbeurteilung

m Probleme beim Zugang / der Zuordnung

e == = == == ey

- TTARS IR
Umbiegen / mit Kappen versehen

UNGESCHUTZTE - BEWEGTE [Eattas S,;:‘W' ’T EE Wil { e el e 2 e
r T TR L R e e e R
MASCHINENTEILE [SEESEEN T e ~55%%m5 . B R
S 2 et g () AR KT B
Mingr—2 " il R iy i i

his v ﬁ
bl lE%?”E? S
ELEKTRISCHE ANLAGEN e S

UNY BonIcSIMITTEL

Py

SPITZE UND SCHARFKANTIGE
GEGENSTANDE

KURPERLICHE UBERLCASTUNG

ERFAST UND GETROFFEN WERDEN

GEFAHRSTOFFE [

BRAND /EXPLOSION
VIBRATION

PSYCHOSOZIALE BELASTUNGEN

18 27.06.2006



Gefahrdungsbeurteilung

m tatigkeitsorientierte Gefahrdungsbeurteilungen / 2. Generation

DIE dachdecker co-rowv

e
e

=i

Gefahrdungsanalysen und Organisationshilfen fiir den Arbeitsschutz

DIE hoech= & tiefbau co-Rrom

T
1 i [
oy .
d I‘\gshum’tanung rgﬂnlsallcm duﬁ Arbeitssc
' e

mit abbruch, gleisbau und rohrieitungsbau

DIE karrosionsschutz co-ram
4 ”
- &

Gefdhrdungsheurteilung und Urganisatiun‘shmen f‘ Arbeitsschutz

plus Bautenschutz

27.06.2006

DIE ZIMMmMerer cD-ROM

we@efanTaM S analysen und Organisationshilfen fiir den Arbeitsschutz
B——

,/_.-/ - /)y
Gelébrdu’ngsh}npﬂﬁg und Grganisatiuns’hilflen ir den-Arbeitsschutz
& J

it schornsteinbau

Horst Litje

DIE gebaudereiniger co-rov

DIE gebaudetechnik co-rom

E—

Gefﬁhrdungshau-l‘;;_liung und O;Tnisatinnshilien fiir den Arbeitsschutz

plus technische isolierarbeiten

DIE maler co-rom

e

Mhrduﬂglhumlluwlnlnnahilru Biir dam Arbeitsschut:




Gefahrdungsbeurteilung

m Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot fir die Betriebe

DIE hoch= & tiefbau co-Rrom

‘ umfangreiche Gefahrdungskataloge zur Bearbeitung von
Gefahrdungs- und Belastungsbeurteilungen auf Grundlage von
Tatigkeiten und Arbeitsplatzen

Organisationshilfe mit Arbeitsinstrumenten zu allen wichtigen Fragen
des Arbeitsschutzes (z. B. Betriebsanweisungen, Formulare,
Musterbriefe)

‘ umfangreiches Nachschlagewerk zu den Themen des
Arbeitsschutzes (z. B. Infomasken, Regelwerk)

@ ooy
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Gefahrdungsbeurteilung

m Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot fir die Betriebe

DIE hoch= & tiefbau cb-rRowm

":L-l. I * o
1 ; &} { ; L .
tir den Arbeitsschutz
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Gefahrdungsbeurteilung

m Branchen-CD-ROMs als Hilfsmittel / Angebot fir die Betriebe

&) Eefahrdungsheurtedungen
Datei  Bearbeiten  Blatkern  Lesezeichen  Ablaufpldne  Optionen  Hilfe

L1 | EE B B cIE’PI%I@

ORGANISATION GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG VORSCHRIFTEN

DIE hoch= & Ciefb

,,Vorschriftenf‘

/-l

mMit abbruch, gleisbau und rohrleitungsbau




Gefahrdungsbeurteilung

Masken-Aufbau*

DiE hoch=- & tiefbau co-rom
_ag-;‘:_, o re
ynasbedailu »gnﬂua Im“’ﬁ’d-ﬁ&b«m

mit abbruch, gleisbau und rohrieitungsbau

Organisation im Unternehmen

Organisation allgemein / Prozessplanung

FragenHinweise:

Wie wird sichergestellt, dass die Aspekte von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Bestandteile der
Prozessplanung im Unternehmen insgesamt sind?

' Bestehen 5 verans-
Mafnahmen Méngel lulgng_g_l ) MaBnahmen- ==
= mzﬂuﬁ;h beseitigt bis kontrolle Bers-
g 53, o
2 _§s =
% g E- %g bis: ok
= = O ==
%egelmémg Arbeitsablaufe analysieren |~ T [T [ | Ty
nd beurteilen; Gefdhrdungsbeurteilungen
durchflihren
Unterschrift des Erstellers Unterschriften der Veranfwortlichen

der Malinahmen

23 3 Datum



Gefahrdungsbeurteilung

m  Masken-Aufbau*

rue lhache 2 giefbau co-Rrom

|ZITI;UITI——|ZITIZCXOU

eranrenquelie

¥

Gefahrdungsfaktor

Y

Gefahrdungen ermitteln

N

[ System abgrenzen

LA ) Y

Anpassen / Fortschreiben

S

Wirksamkeit GUberpriufen

~

[Gefah rdungen beurteilen

Ergebnis i. Uberprifung
z.B. A 7 ?

J
Durchsetzen

[ MalRnahmen festlegen erforderliche Malihahmen

Abgleich

24
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Gefahrdungsbeurteilung

Arbeitssysteme

Organisation ( ,Au G")

Personliche Schutzausristung

eyt st = i

Ergonomie / Belastungen

DIE ZiIMMmMerer ch-ROM

Blro / Werkstatt / Lagerplatz
Gefahrstoffe

,Maschinen® (Prafungen)

Baustelle

| I B |
@ ooy
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Gefahrdungsbeurteilung

m  Dreistufigkeit®

4

LINGSBEURTEILUNG

GEF

BG BAU

Barutsgenossensobai

3 W orcanisation

| GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG [[] VORSCHRIFTEN  [T1] BAUSTEINE

[l sTicHwoRTE

e Barad isohat

Betriebsfiihrung

Organisation irm Unternehrmen

Drganisation fir die Baustelle

Stationdrer Bereich

Biiro / Werkstatt

Haustelle

Gas- Wasser Abwasser-
Installationsarbeiten

Liftungshauarbeiten

Arbeiten auf Dachern S an der Fassade

Dienstleistungen

Technische lsoligrarbeiten

Spezifizche Informationen zur Installation
wion elektrizchen Anlagen finden Sie unter
weneyy bgfe.de

TEILLEISTUNG

GAS-, WASSER-, ABWASSER-INSTA.

Leitung und Aufsicht

Ohjekterfassung

Materialtransport zur und &

Eintichten wvon Arheitsplatzen und
“erkehrswegen

Gas- VWasser, Abwasser-installation

BEREICHE
GAS-, WASSER-, ABWASSER-INSTA.
OBJEKTERFASSUNG

ernehmen betreffen:

Baustelleneintichtung fiir Kleinhaustellen

Biologische Gefahrdung aus dem Ohjekt
(Abwasser - Infektionsgefahn

Arheiten unter lsufendern Betrieh

Miglichkeiten zur Aufnahme von Kraften

[Anschlagpunkie)
sefahrdungsfaktor (blanko)

26
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Gefahrdungsbeurteilung

m ,Maske Baustelleneinrichtung®

Q E%E&H 3 I orGanisaTION [ ] GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG _[[T] VORSCHRIFTEN Bl BAUSTEINE [l smicHwoRTE

chor Bauwdrisohati

GEF AHRDUNGSBEURTEILUNG

Objekterfass .. .
Risikoabschitzung =

ichtung flr Kleinks

Baustelleneinrichtung fir Kleinbaustellen

Mdgliche Gefiahrdung(en): Elektrischer Strom, Erfasst und getroffen
werden, mangelhafte Erstversorgung, mangelhafte Planung und
Organisation

Fragen/Himweise:
Anzeigen der
Ergebnisse Gefahrdungs- Wie werden Geféhrdungen aus mangelhafter oder fehlender
beurteilung Baustelleneinrichtung vermieden?

Wangelliste Mafnahmen Mangel Maknahmen- Werant-

heseitigt bis  |[kontrolle wiotlich/

GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG

Liste Unterweisungen

Liste Priifungen

Liste Vorsorgeuntersuchungen Elek.trischi? Anlagen und
Betriebsmittel

Liste belastete Mitarbelter " Erichten/ Instandsetzen van Anlagen | [
und Betriebsmitteln durch Elektrofach-
krafte

" Einsatz von besonderen Speisepunkten ‘ O ‘ OO0 O ||

&esy—
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Gefahrdungsbeurteilung

B Arbeitssystem Hart- / Steildach

Arbeitssystem —

Dacharbeiten:
Hart-/Steildach

@ ooy
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Gefahrdungsbeurteilung

B Arbeitssystem Hart- / Steildach

Die zwel Phasen der Gefahrdungsbeurteilung:

‘ Phase 1: Analyse, Beurteilung, Setzen von Zielen,
Mal3nahmen entwickeln und festlegen

‘ Phase 2: Durch- und Umsetzung der MaRnahmen,
Wirkungskontrolle und Verbesserung

29 27.06.2006 Horst Litje Beruegre caserioha



Gefahrdungsbeurteilung

B Arbeitssystem Hart- / Steildach
1. Schritt:  Malinahmen festlegen

Verkehrswege/Arbeitsplidtze | Kanten

Fragen/Hinweise:
& Welche MaBnahmen werden ergriffen gegen Absturzgefahr an Kanten
(7. B. Giebel, Traufe, Ladestellen)?
! MaBnahmen Bestehen — pp5ngel MaBknahmen- Versn-
s Mingel == . warrilich/
— | beziglich  beseitigt bis kontrolle Berz-
2 53 =
i ﬁ & Bemeri-
% E 'E: g bis: ok:
= = O =
Fanggeriist r\rrr I r 0
Verantwortlich/BeratungsbedarfiBemerkungen:
hier: ausgebaut zum Dachfanggertst
Unterschrift des Erstellers Unterschriften der Verantwortlichen

der Malnahmen

30 27.06.20! Diatuirm



Gefahrdungsbeurteilung

Arbeitssystem Hart- / Steildach

2. Schritt:  Durchfihrungs-/Wirksamkeitskontrolle

Verkehrswege/Arbeitsplidtze | Kanten

Fragen/Hinweise:

% |Welche MaBnahmen werden ergriffen gegen Absturzgefahr an Kanten
B | (z. B. Giebel, Traufe, Ladestellen)?

| MaBnahmen Minger. Mangel ~ MaRnahmen- =27
beziigich ~ beseitigt bis  kontrolle Sera-

ﬁ ﬁg Bemeri-
his: ak:

r XU |kx.xx.2005|lyy.yy.2005 I~ | 9

Verantwortlich/BeratungsbedarfiBemerkungen:
hier: ausgebaut zum Dachfanggertst

1 keine Mangel
echnik
rganisati

Yerhal
tarbei

Fanggerist

Linterschriit des Erstellers Linterschriften der Veraniwortlichen
der Malnahmen

31 27.06.20! Diatuirm



m Anforderungen an die Gefahrdungsbeurteilung

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

Horst Lltje, Pravention Hannover

Bevrufsgenossenschaft
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