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Vorwort

Die Gesundheit und die korperliche Unversehrtheit sind ein hohes Gut und stehen in unserer
Gesellschaftsordnung an erster Stelle. Entsprechend ist die Vermeidung arbeitsbedingter
Personenschaden eine selbstverstandliche Aufgabe aller Beteiligten:

,Jeder hat das Recht auf Leben und koérperliche Unversehrtheit. ...”
Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland Art. 2 Ziff. 2:

Durch die Vermeidung von Arbeitsunfallen und arbeitsbedingten Erkrankungen bleibt den
Betroffenen nicht nur personliches Leid erspart, sondern es werden auch erhebliche wirt-
schaftliche Belastungen flir die Betriebe und die Gesellschaft eingespart.

Praventiver Arbeitsschutz dient neben der Erhaltung der Gesundheit der Arbeitnehmer auch
der wirtschaftlichen Prosperitat des Unternehmens und sollten daher auch im Interesse eines
jeden Unternehmens liegen.

Am 21. August 1996 ist das Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG' in Kraft getreten. Kernpunkte
des Arbeitsschutzgesetzes sind die Einbindung des Arbeitsschutzes in die betriebliche Or-
ganisation sowie die Verpflichtung des Arbeitgebers, die erforderlichen MalRnahmen des
Arbeitsschutzes durch eine Beurteilung der Gefahrdungen zu ermitteln und zu treffen sowie
die MaRnahmen auf ihre Wirksamkeit zu Uberprufen.

Mit der Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefahrdungsbeurteilung) wurde der vertraute
Grundsatz ,Gefahr erkannt — Gefahr gebannt!* als ganzheitlicher und praventiver Ansatz fir
den Arbeitsschutz neu definiert. Er tragt der immer schneller werdenden Entwicklung der
Arbeitswelt Rechnung, indem er eine standige Anpassung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in den Betrieben fordert.

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist flr den Arbeitgeber ein effektives Mittel, Gefahr-
dungen bereits friihzeitig zu erkennen, bevor sich Fehlproduktionen, Betriebsstérungen, Un-
falle, Erkrankungen oder Ausfallzeiten ergeben. Gefahrdungsbeurteilungen tragen somit zur
Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfahigkeit und Imageverbesserung des Unternehmens bei.

Die Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz regeln nicht, wie der Arbeitgeber die Ge-
fahrdungsbeurteilung im Einzelnen durchzufiihren hat. Der Gesetzgeber hat hier den Betrie-
ben bewusst einen breiten Spielraum gelassen, um fir jeden Betrieb eine optimale - an den
Einzelfall angepasste - Losung ermdglichen.

Die vorliegende Empfehlung soll eine Hilfestellung rund um die Gefahrdungsbeurteilung ge-
ben. Dabei wurde absichtlich auf Detailvorgaben verzichtet, um den durch den Gesetzgeber
vorgegebenen Spielraum des Arbeitgebers bei der Erflllung seines gesetzlichen Auftrages
nicht einzuschranken. Die Empfehlung beschreibt lediglich den gesetzlichen Rahmen und
stellt eine einfache aber wirkungsvolle Mdglichkeit zur Durchfuhrung von Gefédhrdungsbeur-
teilungen vor.

! Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG
Gesetz uber die Durchfiihrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Beschéaftigten bei der Arbeit vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246)
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Grundsatzliches

Welche rechtlichen Grundlagen gibt es fiir die Gefdhrdungsbeurteilung?

Erkennen — Beurteilen — Veranlassen gilt sowohl fiir den Planer von Verbraucherprodukten,
technischen Arbeitsmitteln und Anlagen als auch fiir den Arbeitgeber und Nutzer.

Fur Arbeitgeber ist die gesetzliche Grundlage das Arbeitsschutzgesetz mit den im § 5 Abs. 3
angesprochenen Gefahrdungen. Die allgemeinen Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes
wurden in anderen Rechtssatzen bzw. Vorschriften konkretisiert:

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

o Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

¢ Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)
¢ Bildschirmarbeitsverordnung (BildschArbV)

¢ Biostoffverordnung (BioStoffV)

e Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchRiV)

¢ Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Diese speziellgesetzlich geregelten Beurteilungen fur einzelne Gefahrdungen (z.B. Gefahr-
stoff oder Arbeitsmittel) sind ein Teil der allgemeinen Beurteilung nach dem Arbeitsschutzge-
setz.

Darlber hinaus wird auch in Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften eine Gefahrdungsbe-
urteilung verlangt:

e ,Allgemeine Vorschriften“ (BGV A1)
e Betriebsarzte und Fachkrafte fir Arbeitssicherheit* (BGV A2)
o Larm*“ (BGV B3)

Welche rechtlichen Vorgaben gibt es fiir die Gefihrdungsbeurteilung?

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, seine Gefahrdungsbeurteilung anhand
der folgenden Vorgaben durchzuflihren:

1. Ermittlung aller erforderlichen Arbeits- und GesundheitsschutzmaRnahmen mit Hilfe der
Gefahrdungsbeurteilung (§ 5 (1) ArbSchG / § 3 (1) BGV A1).
Anhaltspunkte dafir, wodurch sich eine Gefahrdung fir die Beschaftigten ergeben kann,
enthalt die beispielhafte Aufzahlung in § 5 (3) ArbSchG.

2. Bei des Auswahl und Festlegung der MaRnahmen des Arbeitsschutzes ist von der Rang-
folge der allgemeinen Grundsatze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen.

3. Durchflhrung aller erforderlichen MalRnahmen des Arbeitsschutzes unter Beriicksichti-
gung der Umstande, die Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten bei der Arbeit be-
einflussen (§ 3 (1) ArbSchG /§ 2 (1) BGV A1).

4. Uberprifung der durchgefihrten ArbeitsschutzmaRnahmen und erforderlichenfalls An-
passung an sich andernden Gegebenheiten (§ 3 (1) ArbSchG / § 3 (2) BGV A1).

5. Anstrebung einer Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschaftigten
(§3 (1) ArbSchG / § 2 (3) BGV A1).

6. Erstellung und Pflege einer Dokumentation, aus der das Ergebnis der Gefahrdungsbeur-
teilung, die darauf gestiutzten MaRnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer
Uberprifung hervorgeht (§ 6 ArbSchG / § 3 (3) BGV A1).
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Welche Vorteile hat der Betrieb?

Die Verpflichtung zur Durchfiihrung von Gefahrdungsbeurteilungen ist nicht unbedingt mit
einem hohen burokratischen Aufwand gleichzusetzen. Dem Arbeitgeber wird vielmehr die
Chance gegeben, den Arbeits- und Gesundheitsschutz systematisch und transparent aufzu-
bauen.

Unfalle, beruflich bedingte Erkrankungen, Ausfallzeiten von Arbeitnehmern, Stérungen an
Maschinen und Anlagen, langwierige Reparaturarbeiten, Fehlproduktionen verursachen un-
notige Kosten. Ein geeignetes Mittel zur Reduzierung solcher Kosten ist die Gefahrdungsbe-
urteilung.

Durch eine systematische Gefahrdungsbeurteilung sowie die konsequente Umsetzung der
hieraus gewonnen Erkenntnisse ergeben sich fur den Betrieb eine Vielzahl von Vorteilen:

¢ laufende Verringerung von Unfallgefahren und arbeitsbedingten Erkrankungen
o effektive Erfillung der gesetzlichen Pflichten des Arbeitsschutzes

e Festlegung einer Rangfolge bei der Durchflihrung von erforderlichen Arbeitsschutz-
maflinahmen

e Verringerung der Kosten durch Verbesserung der Qualitdt und Quantitat von Produk-
ten und Dienstleistungen

e hohere Akzeptanz der Arbeitsschutzmalinahmen bei den Arbeitnehmern

e FlUhrungskrafte gewinnen Erkenntnisse und erhalten die notwendigen Informationen
e wirkungsvolle Information und Unterweisung der Mitarbeiter

e bedarfsgerechte Prifung von Arbeitsmitteln

Welche Bedeutung hat die Gefahrdungsbeurteilung fiir den Arbeitsschutz?

Schon bisher war die Ermittlung von méglichen Gefahrdungen und die darauf basierende
Durchfuhrung geeigneter ArbeitsschutzmalRnahmen selbstverstandliche Grundlage eines
effektiven betrieblichen Arbeitsschutzes. Das Arbeitsschutzgesetz hat diese ungeschriebene
Verpflichtung nunmehr gesetzlich festgeschrieben.

Eine systematische Erfassung und Beurteilung arbeitsbedingter Gefahrdungen bildet die
Grundlage fiir eine konsequente und wirkungsvolle Gefahrdungspravention. Durch die Pflicht
zur Gefahrdungsbeurteilung ist es mdglich, Gefahrdungen frihzeitig zu erkennen, zu beurtei-
len und rechtzeitig effektive und zielgerichtete MaRnahmen zu ergreifen.

Wer ist verantwortlich fiir die Gefahrdungsbeurteilung?

Die Verantwortung fiir die Umsetzung und Durchfiihrung des innerbetrieblichen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes liegt grundsatzlich beim Arbeitgeber. In diesem Zusammenhang ge-
hort auch die systematische Gefahrdungsbeurteilung zu seinen gesetzlichen Pflichten.

Der Arbeitgeber kann fur die jeweiligen Arbeitsplatze, Arbeitsbereiche bzw. Tatigkeiten die
Verantwortung fur den innerbetrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, hierzu zahlt auch
die eigenverantwortliche Durchfihrung von Gefahrdungsbeurteilungen, an zuverlassige und
fachkundige Personen entsprechend § 13 Abs. 2 ArbSchG schriftlich delegieren.

In grélReren Betrieben ist es sinnvoll, dass der Arbeitgeber bzw. Betriebsleiter die Durchfiih-
rung der Gefahrdungsbeurteilungen an die Vorgesetzten vor Ort delegiert. Bei mittleren und
kleinen Betrieben ist es zweckmalig, dass der ,Chef* selber die Gefahrdungsbeurteilung
durchfihrt.
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Unabhangig von der GroRRe des Betriebes sind bei der Durchfliihrung der Gefahrdungsbeur-
teilungen neben den Verantwortlichen auch weitere Funktionstrager des innerbetrieblichen
Arbeitsschutzes zu beteiligen.

Wer ist bei der Gefahrdungsbeurteilung zu beteiligen?

Die Ermittlungen der mit der Arbeit verbundenen Gefahrdungen und Belastungen haben
durch den Arbeitgeber zu erfolgen (§ 5 Abs. 1 ArbSchG).

Bei der Gefahrdungsermittlung sind die betroffenen Beschéftigten einzubeziehen (§ 16 Abs.
2 ArbSchG), denn niemand kennt ,seinen Arbeitsplatz“ und die dort herrschenden Gefahr-
dungen so gut, wie die Beschaftigten selbst.

Die Fachkraft fur Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt haben den Arbeitgeber bei systema-
tischen Gefahrdungsermittlungen zu beraten (§§ 3 und 6 Arbeitssicherheitsgesetz - ASIG).

Gemal § 89 bzw. 90 Betriebsverfassungsgesetz ist die Mitarbeitervertretung zu beteiligen.

Grundsatzlich gilt, dass das Erkennen von Gefahrdungen und die abgeleiteten Arbeits-
schutzmalnahmen besser ist, wenn mehrere Personen an der Problemldsung beteiligt sind.

Gleichzeitig wird die Akzeptanz der gefundenen MalRnahmen gréfRer, wenn die Betroffenen
selbst zur Lésung beigetragen haben.

Welche Hilfsmittel kann der Arbeitgeber fiir die Gefadhrdungsbeurteilung nutzten?

Fur die Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen wurden bereits eine Vielzahl von Hilfsmit-
teln bzw. Handlungshilfen durch die Berufsgenossenschaften und die staatlichen Arbeits-
schutzorganisationen veréffentlicht:

e Checklisten,

e Leitfaden,

e Handlungsanleitungen,

e Vordrucken,

e Ankreuzbodgen 0.3

Im Rahmen der Aufsichtstatigkeit der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen wurden die fol-
genden Probleme bei der Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteilung anhand der v.g. Hilfs-
mittel deutlich:

¢ Meistens sind diese Hilfsmittel zu allgemein bzw. zu detailliert, sie sind nicht an den vor-
liegenden Einzelfall angepasst.

¢ Bei der Verwendung der Hilfsmittel besteht die Gefahr, die Einschatzung des Arbeitsplat-
zes vorzunehmen, ohne den Arbeitsplatz ausreichend betrachtet zu haben.

e Die strikte Verwendung von Vordrucken behindert das Nachdenken Uber die bestehen-
den Gefahrdungen sowie die zu treffenden ArbeitsschutzmalRnahmen, die durch die
Freiheiten des Arbeitsschutzgesetzes extra gewiinscht sind.

Bei der Verwendung der v.g. Hilfsmittel sind immer die entsprechenden Voraussetzungen zu

beachten:

¢ In den Hilfsmitteln sind nur die haufig vorzufindenden Gefahrdungen genannt sowie nur
eine begrenzte Auswahl von méglichen Mallnahmen beschrieben.

e Grundsatzlich haben die Hilfsmittel keinen Anspruch auf Vollstandigkeit — ein Abgleich
mit den tatsachlichen Bedingungen ist immer erforderlich.

o Neben den in den Hilfsmitteln genannten Gefahrdungen treten in der Regel zusatzliche
Gefahrdungen auf.

o Die Gefahrdungsbeurteilung ist ein dynamischer Prozess. Die Hilfsmittel kénnen daher
nicht den endgultigen Stand wiedergeben.
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¢ Die Risikobewertung muss immer betriebsbezogen und in Verantwortung des Arbeitge-
bers durchgeflihrt werden, nur so kénnen die betriebliche Gegebenheiten geblihrend be-
ricksichtigt werden.

e Die endgultige Entscheidung uUber das Risiko und die MaRRnahmen liegen in der Verant-
wortung des Arbeitgebers.

Hilfsmittel, wie Checklisten, Leitfaden usw., kdnnen als eine sinnvolle und hilfreiche Informa-

tionsquelle zur Ermittlung der Gefahrdungen herangezogen werden, sie alleine ersetzen a-

ber nicht die sachgerechte Gefahrdungsbeurteilung am Arbeitsplatz.

Bei der Verwendung von Checklisten, Vordrucken o0.4. muss sich der Verantwortliche be-
wusst sein, dass diese oft nur ein Teil der tatsachlichen betrieblichen Arbeitsbedingungen
erfassen und er sich neben den hier vorgegebenen Informationen noch ein zusatzliches
Wissen Uber den Arbeits- und Gesundheitsschutz aneignen muss. Ansonsten wird durch das
alleinige Ausflillen von Checklisten nur eine triigerische Sicherheit erzeugt.

Wer kann den Arbeitgeber bei der Gefahrdungsbeurteilung unterstiitzen?

Wenn zur Beurteilung der Gefahrdung detailliertes Fachwissen oder nur mit erheblichem
Aufwand ermittelbare Informationen erforderlich sind, sollte der Arbeitgeber zur Unterstut-
zung Arbeitsschutzexperten hinzuziehen, wie z.B.:
e Interne Arbeitsschutzexperten

Fachkraft fir Arbeitssicherheit

Betriebsarzt

Sicherheitsbeauftragte

Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren nach Baustellenverordnung

o Externe Arbeitsschutzexperten
Arbeitsmedizinischer Dienst
Sicherheitstechnischer Dienst
Verbande, Kammern, Innungen

Gewerbeaufsicht bzw. Berufsgenossenschaften
Kompetenzzentren der Berufsgenossenschaften

Wann ist die Gefadhrdungsbeurteilung durchzufiihren?

Von grofiem Vorteil ist es, schon bei der Planung von Arbeitstatten bzw. Arbeitsplatzen Ele-
mente der Gefahrdungsbeurteilung anzuwenden.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist bei bestehenden Arbeitsplatzen umgehend als Erstbeurtei-
lung als auch bei neu einzurichtenden Arbeitsplatzen durchzufihren.

In der Folge sind Arbeitsplatze immer dann wiederkehrend zu Uberprifen, wenn sich neue
Gefahrdungen ergeben kdnnen (siehe auch Schritt 6: Fortschreibung).
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Gefahrdungsbeurteilung im Detail

Wie ist die Gefidhrdungsbeurteilung durchzufiihren?
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) gibt
die Ziele des Arbeits- und Gesundheits-

m schutzes vor, nicht aber den Weg bzw.
die Form, auf dem diese Ziele zu errei-
chen sind.

Rahmen )
Weg o ? Jeder Arbeitgeber kann und muss unter

Berilicksichtigung seiner konkreten Be-

Zlel dingungen die fir sein Unternehmen

zweckmalige Vorgehensweise selbst
festlegen.

Sicherheit und Gesundheitsschutz
durch MaRnahmen
des Arbeitsschutzes

2u sichern und zu verbessern Durch den Verzicht auf konkrete Anfor-

derungen fur die Gefahrdungsbeurtei-
lung lasst das Arbeitsschutzgesetz dem
Arbeitgeber einerseits einen relativ grofien Entscheidungsspielraum; andererseits haben die
Erfahrungen der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen gezeigt, dass ein betrachtlicher Kla-
rungs- bzw. Beratungsbedarf besteht, insbesondere in Bezug auf die Durchfiihrung der Ge-
fahrdungsbeurteilung sowie der erforderlichen Dokumentation.

Die in der vorliegenden Empfehlung vorgestellte Methode hat sich in der Praxis mittlerweile
als wirkungsvoll und zweckmaRig bewahrt. Sie beruht auf einem systematisches Vorgehen
bei der Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurtei-

lung welches im Wesentlichen aus in 6 Arbeits-

schritten besteht:

Schritt 1: ... Ermittlung der Gefahrdung Vorarbeiten

Schritt 2: ... Beurteilung der Gefahrdung

Schritt 3: ... Festlegung der Arbeitsschutz- {l (Bl
maflnahmen

Schritt 4: ... Durcthhrung der 6. Anpaseuing 2 Beurteiung
ArbeitsschutzmalRnahmen i

Schritt 5: ... Uberpriifung der Wirksamkeit der
ArbeitsschutzmaRnahmen — A\ 4

5. Uberprifung 3. Festlegung

Schritt 6: ... Fortschreibung \
4. Durchfl’]hrung/

Zu den 6 Arbeitsschritten gehdren noch die Be-

reiche:
. Dokumentation
e Vorarbeiten und a.) Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung
. b.) festgelegte ArbeitsschutzmalRnahmen
e Dokumentation. c.) Ergebnis der Wirksamkeitsiiberpriifung

Damit der Betrieb die Vorteile der Gewahrdungsbeurteilung auch fiir sich nutzen kann, darf
die Gefahrdungsbeurteilung keine einmalige Aktion einzelner Experten in ihrem stillen Kam-
merlein sein, sondern ein systematischer und kontinuierlicher Prozess, der in den betriebli-
chen Alltag eingebunden ist und von allen Mitarbeiten getragen wird.
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Welchen Umfang muss die Gefahrdungsbeurteilung haben?
Der Umfang der Gefahrdungsbeurteilung richtet sich nach den betrieblichen Tatigkeiten, Ge-

fahrdungen und Gegebenheiten. Der Arbeitgeber muss weder eine bestimmte Checkliste
ausfiillen, noch muss er eine ,wissenschaftliche Abhandlung® erstellen.

Einzelne Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz konkretisieren die Anforderungen an die
Gefahrdungsbeurteilung. Hierzu gehoéren u.a. die Betriebssicherheitsverordnung, Gefahr-
stoffverordnung, Biostoffverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung und die Lastenhandha-
bungsverordnung.

Vorarbeiten

Wie fange ich an?

Zuerst wird der Betrieb unter Berlcksichtigung der vorhandenen Betriebsorganisation in
handliche Betrachtungseinheiten, so genannte Arbeitsbereiche, unterteilt. Den Arbeitsberei-
chen werden wiederum Tatigkeiten bzw. Personen zugeordnet, fir die die Gefahrdungsbeur-
teilungen durchgefiihrt werden sollen [Arbeitsblatt 2].

Arbeitsplatze bzw. Tatigkeiten mit gleichartigen Arbeitsbedingungen kénnen dabei zusam-
mengefasst werden (ArbSchG § 5 Abs. 5 Satz 2).

Durch das Festlegen der Betrachtungseinheit wird der Rahmen abgesteckt, in dem die Ge-
fahrdungsermittiung und -beurteilung erfolgt:

e arbeitsplatzbezogen:
fur stationare Arbeitsplatze, bei denen alle Arbeitnehmer, die in dem Bereich arbeiten,
den gleichen Gefahrdungen ausgesetzt sind (z.B. Larm, Beleuchtung, Gefahrstoffe).

Hierunter fallen auch Ubergreifende Gesichtspunkte wie z.B. Verkehrs- und Fluchtwege,
Erste Hilfe und Brandschutz.

o tatigkeitsbezogen:

- flr Arbeitnehmer die an nicht stationaren Arbeitsplatzen tatig sind (Aufliendienstmit-
arbeiter wie z.B. Betriebsschlosser, Elektriker). Dabei sind u.a. die Gefahrdungen zu
ermitteln, die sich aus der Art der Tatigkeit und dem jeweiligen Einsatzort ergeben.

- fUr Arbeitsplatze, an denen zusatzliche Gefahrdungen auftreten.

personenbezogen:

- fur bestimmte Personengruppen (z.B. Schwangere, Jugendliche, behinderte
Menschen) fur die besondere Beurteilungen erforderlich sind oder

- fur Personen die mehrere Tatigkeiten an nicht stationaren Arbeitsplatze ausuben.

Welche innerbetrieblichen Dokumente konnen/sollten genutzt werden?

Meist existieren im Betrieb bereits Unterlagen zu unterschiedlichsten Gesichtspunkten des
Arbeitsschutzes, aus denen Hinweise auf Gefahrdungen zu erkennen sind:
¢ Bereits vorhandene Informationen bzw. Beurteilungen von Arbeitsplatzen, wie z.B.:
- Unterlagen Uber Gefahrstoffe
- Betriebsanleitungen von Arbeitsmitteln
- Messungen an Arbeitsplatzen
- Berichte aus Arbeitsschutzausschusssitzungen
- Verbandbicher, Unfallmeldungen, Berufskrankheitenanzeigen
e u.U. Handlungsanleitungen, Vordrucke, Checklisten, Pruflisten, Ankreuzbdgen usw. als
Hilfsmittel zur Durchfihrung von Gefahrdungsbeurteilungen
e Arbeitsschutzvorschriften
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Schritt 1: Ermittlung der Gefahrdungen

Was sind Gefahrdungen?

Gefahrdungen bezeichnet die Moglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Be-
eintrachtigung ohne bestimme Anforderungen an deren Ausmal oder Eintrittswahrschein-
lichkeit.

Wodurch kdnnen Gefahrdungen entstehen?

Gefahrdungen kénnen sich insbesondere ergeben durch (§ 5 Abs. 3 ArbSchG):

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstatte (incl. aller Verkehrswege, Arbeits-,
Lager-, Sanitar-, und Aufenthaltsrdume), Arbeitsumgebungsbedingungen (z.B. Klima,
Larm, Beleuchtung) und den Arbeitsplatz selbst,

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Ar-
beitsstoffen, Maschinen, Geraten und Anlagen sowie den Umgang damit sowie die Aus-
wahl und die Benutzung persoénlicher Schutzausristungen,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsablaufen und Arbeitszeit
und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation, Fahigkeiten und Fertigkeiten sowie Unterweisung der Be-
schaftigten.

Welche Gefahrdungen bzw. Bereiche sind zu beriicksichtigen?

Grundsatzlich missen bei der Gefahrdungsermittiung alle relevanten Gefdhrdungen, denen
die Beschaftigen bei der Arbeit ausgesetzt sind, beriicksichtigt werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist flr alle Bereiche des Betriebes vorzunehmen und hat dort
jeweils alle Arbeitsplatze und Téatigkeiten zu bertcksichtigen. Bei gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen reicht die Beurteilung eines reprasentativen Arbeitsplatzes aus.

Mit der Gefahrdungsbeurteilung sollte dort begonnen werden, wo die groRten Gefahrdungen
zu erwarten sind.

Welche Aspekte sind bei der Ermittlung von Gefdhrdungen zu berlicksichtigen?

1. Betriebszustinde
Die Ermittlung der Gefahrdungen hat nicht nur fiir den ,Normalbetrieb®, sondern um-
fassend fir alle Betriebszustande zu erfolgen:
e normaler Produktionsbetrieb, Probebetrieb
¢ Instandsetzung, Wartung, Pflege
e Anfahren, Abfahren
e Inbetriebnahme, Stillsetzen
e Montage, Demontage
e typische Stérungen
Dabei sind auch die gegenseitigen Beeinflussungen von vernetzten Systemen bzw.
der Umgebung zu bertcksichtigen.
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Andere Personengruppen

Bei der Ermittlung der Gefahrdungen sind neben den Betriebsangehdrigen auch an-
dere, sich im Betrieb befindliche Personen, zu berlcksichtigen, wie z.B.

e Fremdfirmenmitarbeiter
e Leiharbeiter
e Besucher

Besonders schiitzenswerte Personen

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu ermitteln, ob flir besonders schiit-
zenswerte Personen, wie z.B.:

e Schwangere oder stillende Mitter

e Jugendliche oder Kinder

e Behinderte

besondere Arbeitsschutzmallinahmen oder Beschaftigungsbeschrankungen erforder-
lich sein kdnnen. Werden besonders schitzenswerte Person beschaftigt, so missen
die erforderlichen MaRnahmen getroffen werden.

Welche Faktoren konnen Gefahrdungen verursachen?

Am besten lassen sich Gefahrdungen fir den betrachteten Arbeitsplatz systematisch unter
Verwendung von sogenannten Gefahrdungsfaktoren ermitteln. Gefahrdungsfaktoren sind
Kategorien von Gefahrdungen, die durch gleichartige Quellen oder Einwirkungsarten auf den
Menschen einwirken.

Folgende relevante Gefahrdungs- bzw. Belastungsfaktoren sind zu betrachten und zu ermit-

teln:

Nr. Gefahrdungs- bzw. Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefahrdung

2 Elektrische Gefahrdung

3 Gefahrstoffe

4 Biologische Arbeitsstoffe

5 Brand- und Explosionsgefahrdung

6 HeilRe und kalte Medien

7 Klima

8 Beleuchtung

9 Larm

10 Vibration

11 Strahlung

12 Aufnahme von Informationen, Handhabung von Stellteilen
13 Physische Belastungen

14 Psychische Belastungen

15 sonstige Gefahrdungen

Eine detaillierte Aufstellung der Gefahrdungsfaktoren sowie der kennzeichnenden Merkmale
ist im [Arbeitsblatt 3] beschrieben.
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Schritt 2: Beurteilung der Gefahrdungen

Wie werden Gefahrdungen beurteilt?

Die Gefahrdungen sind durch den Arbeitgeber mit
dem Ziel zu bewerten, eine Entscheidung zu tref-
fen, ob Arbeits- und Gesundheitsschutzmafinah-
men zur Beseitigung bzw. Verminderung des Un-
fall- bzw. Gesundheitsrisikos erforderlich sind. Da-

12

Beurteilung der Gefahrdung
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ist eine Funktion von

P T

zu hat er das bestehende Risiko zu ermitteln und Sintswanr Ausmat Ry
mit dem akzeptablen Risiko zu vergleichen. Das de:Serh?dins Schwere desmégichen | || bozogenautde
akzeptable Risiko ergibt sich u.a. aus Rechtsvor- Daverdor Saon | | Seecteet Gafadung

schriften, Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Entritswahrscheinlihket

Regeln und Informationen sowie den Regeln der
Technik. Weiterhin wird im Rahmen der Beurtei-

lung auch die Reihenfolge der Umsetzung der getroffenen Schutzmalinahmen festgelegt.

Die Beurteilung der Gefahrdung ist die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der
Schwere (Art und Umfang des moéglichen Schadens) von Unfallen oder Gesundheitsbeein-

trachtigungen fir die Beschaftigten bei der Arbeit.

Der Arbeitgeber legt das akzeptierte Risiko fest; Er tragt die Verantwortung hierfar.

Unabhangig davon sind Gesetze, Verordnungen und Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

einzuhalten.

Welche Grundlagen sind bei der Beurteilung anzuwenden?

Nachdem die Gefahrdungen ermittelt worden sind, ist
abzuwagen und zu bewerten, ob die vorhandenen Mal}-
nahmen ausreichend sich.

Die Gefahrdungen kénnen im einfachen Fall durch einen
Vergleich mit normierten Schutzzielen beurteilt werden.
Arbeitsschutzvorschriften wie Gesetze, Verordnungen,
technische Regeln und die Vorschriften der Berufsge-
nossenschaften sowie Unterlagen, die den Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und sonstige gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse wiedergeben, ent-
halten normierte Schutzziele flir die Beseitigung von
Gefahrdungen.

Diese normierten Schutzziele sind z.B.:

e Grenz- oder Richtwerte fiir Belastungen,

e Grenzwerte fur Gefahrstoffe,

e Auslése- oder Schwellenwerte, an denen Arbeits-
schutzmalRnahmen getroffen werden missen,

¢ Anforderungen an Abmessungen,

e Gestaltungsregeln flir technische, organisatorische
schutzmalRnahmen.

oder

Erfahrungs-
werte
Experten-
meinungen

rechtliche
Anforderungen

Gefahrdungs-
beurteilung

Nachfrage
GAA/BG

1

personenbezogene Arbeits-
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Fehlen konkrete Vor-
gaben, so mussen die
Gefahrdungen nach
eigenen Erfahrungs-
werten beurteilt wer-
den. Dabei soll eine
Abstufung der Ge-
fahrdung nach Schwe-
re und Haufigkeit er-
kennbar und nachvoll-
ziehbar sein. In
schwierigen Fallen ist
es sinnvoll, den Rat
von externen Arbeits-
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Mittel |Geeignete ArbeitsschutzmaBnahmen durchfiihren

Klein

In der Regel keine oder organisatorische bzw. personenbezogene Arbeitsschutzmalnahmen erforderlich

schutzexperten wie z.B. Berufsgenossenschaften oder Gewerbeaufsicht einzuholen.

Schritt 3: Festlequng von ArbeitsschutzmafRnahmen

Im Rahmen der Festlegung der ArbeitsschutzmalRnahmen wird vom Arbeitgeber die Ent-
scheidung dariber getroffen, ob und ggf. welche Schutzmallinahmen ergriffen werden mus-
sen. Neben technischen MaRnahmen sind auch Verbesserungen der Arbeitsorganisation,
des Arbeitsumfeld sowie der fachlichen und der sozialen Kompetenz zu berlcksichtigen.

Welche Rangfolge der ArbeitsschutzmaRnahmen ist zu beachten?

Der Arbeitgeber hat bei der Festlegung der ArbeitsschutzmaRnahmen von der Rangfolge der
allgemeinen Grundsatze nach § 4 ArbSchG sowie des Standes der Technik auszugehen:

1. Vermeidung von Gefidhrdungen

Die beste Mallnahme ist immer dann gegeben, wenn keine Gefahrdung auftritt bzw.
sie ausgeschaltet werden kann. Erst, wenn dies nicht moglich ist, dann:

2. Minimierung der Restgefahrdungen

3. Gefahrenbekampfung an der Quelle

Dabei haben technische Lésungen den Vorrang vor organisatorischen Malinahmen
und dem Bereitstellen von persoénlicher Schutzausriistung. Organisatorische und per-
sonenbezogenen Malinahmen wie Unterweisung oder Bereitstellen von personlicher
Schutzausristung sind auf Dauer weniger wirksam als technische Lésungen, da sie
immer von dem Willen des weniger berechenbaren Menschen abhangen.

Vorrang kollektiver vor individuellen SchutzmaBnahmen
Erteilung von geeigneten Anweisungen an die Beschaftigten
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Welche Arbeitsschutzmallinahmen sind zu treffen?

Entsprechend § 4 Arbeitsschutzgesetz ist die folgende Rangfolge bei des Festlegung der
ArbeitsschutzmalRhahmen zu beachten:

Technische MaBnahmen
e Verwendung gefahrdungsarmerer Technik
e Anderung der Technologie
e Automatisierung
e Verwendung technischer Hilfsmittel
e Verwendung von technischen Schutzeinrichtungen
e Verwendung ungefahrlicher Stoffe

Organisatorische MaBRnahmen
e Anderung des Arbeitsablaufes, des Arbeitsinhaltes und der Aufgabenverteilung
o Arbeitszeitgestaltung
e Wartung und Prifung
o Festlegung von Verantwortlichkeiten,
z.B. fir Unterweisungen, fiir die Sicherheit in einem Bereich

Personenbezogene MaRRnahmen
¢ Verwendung personlicher Schutzausristung
¢ Verwendung von Schildern, Warnsignalen, Anweisungen usw.
e Unterweisung der Beschaftigten
e Qualifikation der Beschaftigten

Schritt 4: Durchfiihrung der ArbeitsschutzmaBnahmen

Wie ist die Reihenfolge der Durchfihrung der ArbeitsschutzmalRnahmen?

Bei der Festlegung der Reihenfolge der ArbeitsschutzmalRnahmen sind die MaRnahmen als
erstes durchzufihren, die die grofiten Gefahrdungen fir die Beschéaftigten darstellen.

Die weitere Reihenfolge der Arbeitsschutzmalnahmen ist unter Berlicksichtigung ihrer
Dringlichkeit sowie der zeitlichen und praktischen Realisierbarkeit festzulegen.

Was ist bei der Durchfiihrung der ArbeitsschutzmalRnahmen festzulegen?

Folgende Punkte sind bei der Bestimmung bzw. Durchfihrung von Arbeitsschutzmallnah-
men unmissverstandlich festzulegen:

e Wer ist verantwortlich fiir die Umsetzung der ArbeitsschutzmalRnahme?

e Was ist durchzuflihren?

e Bis wann ist die Arbeitsschutzmalinahme umzusetzen?
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Schritt 5: _Uberpriifung der Wirksamkeit der ArbeitsschutzmaBnahmen

Was ist zu Uberprufen?

Durch den Arbeitgeber bzw. die verantwortliche Person nach § 13 ArbSchG ist zu kontrollie-

ren,

e ob die ArbeitsschutzmalRnahme von den hierflir Verantwortlichen termingerecht durchge-
fuhrt wurde,

e ob die Gefahrdung auch wirklich durch die Arbeitsschutzmalinahme beseitigt wurde und

e 0b durch die ArbeitsschutzmaRnahme keine anderen bzw. neue Gefahrdungen flur die
Beschaftigten entstanden sind.

Wann ist zu Uberprifen?

Die Uberprifung der Wirksamkeit der ArbeitsschutzmaRnahmen ist unmittelbar nach dem
Erledigungstermin durchzufuhren.

Welche MalRnahmen sind bei der Feststellung von Gefédhrdungen zu treffen?

Falls die Gefahrdung durch die Arbeitsschutzmalnahmen noch nicht beseitigt ist bzw. weite-
re Gefahrdungen entstanden sind, sind erneut geeignete ArbeitsschutzmalRnahmen zur Be-
seitigung dieser Gefahrdungen zu ermitteln und festzulegen.

Schritt 6: Fortschreibung

Wann ist die Gefdhrdungsbeurteilung fortzuschreiben?

Die Gefahrdungsbeurteilung ist keine einmalige Sache. Sie lebt von der Anpassung. Eine
Anpassung der Gefahrdungsbeurteilung ist immer dann erforderlich, wenn neue Gefahrdun-
gen fUr die Beschaftigten auftreten kénnen.

Indikatoren hierfur sind z.B.:

¢ Anschaffung neuer Arbeitsmittel

e Einfuhrung neuer Arbeitsverfahren

e EinfUhrung neuer Stoffe

e Planung, Errichtung und Anderung von Arbeitsplatzen oder -bereichen
e Anderung des Arbeitsablaufes oder der Arbeitsorganisation

e Anpassung an den sich weiterentwickelnden Stand der Technik

e Anderung der Rechtslage

o Arbeitsunfalle, Berufskrankheiten bzw. arbeitsbedingte Erkrankungen

Auch eine regelmaRige Uberpriifung der Arbeitsplatze ist - wenn auch nicht ausdriicklich im
Arbeitsschutzgesetz gefordert - sinnvoll. Die Zeitintervalle sollten so gewahlt werden, dass
die Anderungen des Schutzniveaus erfasst werden.

Dokumentation

Wer muss eine Dokumentation erstellen?

Grundsatzlich muss jeder Arbeitgeber die Beurteilung der Arbeitsbedingungen dokumentie-
ren.
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Welche Mindestvorgaben sind fir eine Dokumentation gesetzlich gefordert?

Die gesetzlichen Mindestanforderungen fiur die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung

ist fur

¢ Betriebe mit mehr als 10 Beschaftigten direkt im Arbeitsschutzgesetz und

e Betriebe mit 10 und weniger Beschaftigten in der BGV A2 ,Betriebsarzte und Fachkrafte
fur Arbeitssicherheit*

festgeschrieben.

Aus der Dokumentation miissen folgende Punkte deutlich werden:

1. Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG und ggfs.,

2. Festgelegte Mallnahmen des Arbeitsschutzes (§ 3 Abs. 1 ArbSchG),

3. Ergebnis der Uberprifung der Wirksamkeit der Arbeitsschutzmafnahmen (§ 3 Abs. 1
Satz 2 ArbSchG)

Fur Kleinbetriebe mit 10 und weniger Beschaftigten kann es ausreichen, wenn der Arbeitge-

ber:

e Zur Erflllung seiner Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG eine Hilfe zur
Gefahrdungsbeurteilung genutzt hat.

e Uber entsprechende Berichte der Fachkraft fiir Arbeitssicherheit der des Betriebsarztes
nach § 5 BGV A2 verflugt.

Diese Erleichterung bei der Erstellung der Dokumentation befreit diese Betriebe allerdings

nicht von der grundsatzlichen Verpflichtung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen.

Beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV), bei Tatigkeiten mit bestimmten

Gefahrstoffen (GefStoffV) und beim Einsatz von Arbeitsmitteln in explosionsgefahrdeten Be-

reichen ist eine Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung (BetrSichV) auch in Betrieben

mit weniger als 10 Beschaftigten erforderlich.

Welche Vorteile hat eine ,gute” Dokumentation?

Die Dokumentation soll nicht nur als ,gesetzliche Pflichtaufgabe“ angesehen werden, son-
dern sie ist eine wertvolle Basis fir den innerbetrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz,
wenn sie nicht im Regal verstaubt, sondern als ,lebendes” Arbeitspapier angesehen wird.

Sie erleichtert es, die Durchfiihrung der getroffenen Arbeits- und Gesundheitsschutzmal}y-
nahmen in Hinblick auf Verantwortlichkeiten und Termine zu verfolgen.

Durch die Dokumentation wird eine bessere Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ge-
fahrdungsbeurteilungen sowie der Arbeitsschutzmal3nahmen fur den Arbeitgeber und die
Beschaftigten erreicht. Sie kann als sehr gute Grundlage fur die Information und Unterwei-
sung der Arbeitnehmer genutzt werden.

Gleichzeitig sind die Verantwortlichen im Betrieb und die fiir die Uberwachung zustandigen
externen Stellen auf Unterlagen angewiesen, die ihnen Auskunft insbesondere dartber ge-
ben, wie die Gefahrdungssituation eingeschatzt wird, welche ArbeitsschutzmalRnahmen ge-
troffen sind und ob und mit welchem Ergebnis ihre Wirksamkeit Uberpruft wurde. Sie ist ein
Nachweis Uber die Pflichterfiillung verantwortlichern Personen gegeniiber der zustandigen
Behorde.
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Was sollte aus einer ,guten” Dokumentation hervorgehen?

In die Dokumentation sollten alle wesentlichen Gefahrdungen aufgenommen werden und
nicht nur die, fir die noch zusatzliche Mallhahmen zu treffen sind. Es empfiehlt sich auch,
bereits durchgeflhrte wesentliche MalRnahmen zu dokumentieren. Nur so kann ein umfas-
sendes Bild von der Gefahrdungssituation festgehalten werden.
Neben den gesetzlich geforderten Mindestinhalten sollte eine verninftige Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung folgende Angaben enthalten um die vorgenannten Vorteile fir den
Betrieb auch vollstandig zu nutzen:
e Ermittlung der Betriebsdaten [Arbeitsblatt 1]
e Beschreibung der Betriebsorganisation (Arbeitsbereiche) [Arbeitsblatt 2]
e Beschreibung des betrachteten Arbeitsbereiches (Tatigkeiten)
o Darstellung der Ergebnisse der Gefahrdungsermittlung einschlieRlich der ermittelten De-
fizite sowie der moglichen Gefahrdungen [Arbeitsblatt 4]
e Darstellung der Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung [Arbeitsblatt 4]
Beurteilung der Gefahrdungen hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere
o Konkrete Beschreibung der festgelegten ArbeitsschutzmalRnahmen mit Angaben Uber
[Arbeitsblatt 4]:
- Prioritédt bzw. Rangfolge der Arbeitsschutzmallhahmen
- Verantwortlichkeit fur die Durchfiihrung der ArbeitsschutzmalRnahmen
- Terminvorgabe fur die Durchfuhrung der ArbeitsschutzmaRnahmen
e Dokumentation der Durchfuhrung der Arbeitsschutzmaflinahmen
e Dokumentation der Wirksamkeitskontrolle der durchgefiihrten ArbeitsschutzmalRhahmen
[Arbeitsblatt 4]

Wie kann eine ,qute” Dokumentation aussehen?

Die Form der Dokumentation ist durch den Gesetzgeber nicht festgelegt worden.

Die Gewerbeaufsicht des Landes Bremen empfiehlt fir die Dokumentation der Ermittlung der
Gefahrdungen und die Festlegung der entsprechenden ArbeitsschutzmalRnahmen folgenden
tabellarischen Beurteilungsbogen [Arbeitsblatt 4]:

Gefdahrdungsbeurteilung

Arbeitsbereich: Fertigung Tétigkeit / Arbeitsplatz / Persen:  Schweiflen Seite 1 von 2
1 2 3 4 5 6 7
ot Handlungs- MaBnahmen Durchfihrung Uberpriifung
Nr. Magliche Gefiahrdungen bzw. Belastung go:‘mlte esl bedarf i isch, onlich) der der Wirksamkei
chutzzie (ja/ nein) Bemerkungen zu realisierten MaRnahmen bis wann wer wann wer Ergebnis
- Absaugung im Gebdude, ggf. Messun
_ ) TRGS 900 : 19ng i 99 9 Hr. Muster
1 [Schadstoffe im Schweifrauch X Ja - Arbeitsmedizinische Vorsorge (626, 6 39) | 01.06.2006 | Hr. Schulz | 30.06.2006
Arbeitsplatzgrenzwerte . . ) Dr. 6. Sund
- Betfriebsanweisung und Unterweisung
- Trennwinde aufstellen
2 |UV- und Lichtstrahlen (Augen verblitzen BGVD1S§5 Ja - SchweiBschutzschirm (PSA) nach 01.04.2006 | Hr. Schulz | 30.06.2006 | Hr. Muster v
DIN 4647 bereitstellen
- Bereitstellung von schwer entflammbarer
Schutzkleidung
3 |Brand- und Explosionsgefahr BGV D1§ 30 Ja - Entfernen von brennbaren Stoffen aus 01.03.2006 | Hr. Schulz | 10.04.2006 | Hr. Muster v
dem Arbeitsbereich
- Bereitstellung von Feuerléschern
] j j BGV A3S§5 ) _— . ) )
4 |elektrische Korperdurchstromung X . Ja - Sichtpriifung der Kabel tdglich Hr. Wig | Stichprobe | Hr. Schulz
Betriebsanleitung
LASI-Leitfdden - Montage eines Sdulendrehkrans
5 |manuelle Lastenhandhabung LV 9 Heben & Tragen ja - Einstellung der Arbeitshohe und 01.05.2006 | Hr. Schulz | 01.06.2006 | Hr. Muster
LV 29 Ziehen & Schieben Lage des Werkstiickes ermaglichen
Datum: 29.02.2006 Verantwortlicher: Herr Schulz Bearbeiter: Herr Schulz und Herr Sicher
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Anhang

Ansprechpartner

Links

Literaturhinweise

Auszlige aus dem Arbeitsschutzgesetz

Arbeitsblatter:

1. Betriebsdaten

2. Betriebsorganisation
3. Gefahrdungsfaktoren
4. Gefahrdungsbeurteilung

Ansprechpartner
Bei allgemeinen Fragen sowie Fragen zu konkreten Einzelfallen stehen wir lhnen gern zur
Verfligung:
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
Dienstort Bremen Dienstort Bremerhaven
Parkstralie 58/60 Lange Stral’e 119
28209 Bremen 27580 Bremerhaven
Tel.: 0421/ 361 - 6260 Tel.: 0471/95256-0
Fax.: 0421/ 361 -6522 Fax.: 0471/95256 - 38
e-mail:  office-hb@gewerbeaufsicht.bremen.de |e-mail: office-brhv@gewerbeaufsicht.bremen.de

Links

www.baua.de
Bundesanbstalt flr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

www.hvbg.de
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

www.unfallkassen.de
Bundesverband der Unfallkassen

www.bmwa.bund.de/Navigation/Arbeit/arbeitsschutz.html
Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit

www.de.osha.eu.int
Europaische Agentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

www.auge-bremen.de
Bremer Netzwerk Arbeit und Gesundheit

www.kan.de
Kommison Arbeitsschutz und Normung

www.komnet.nrw.de
KomNet — Kompetenznetz Arbeitsschutz
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Literaturhinweise

»Ratgeber zur Ermittlung gefahrdungsbezogener ArbeitsschutzmaBnahmen im Be-
trieb“

Schriftreihe der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Sonderschrift S 42, 3. Uberarbeitete Auflage, Dortmund/Berlin 2001

Die 4. Auflage (Stand: Januar 2004) steht als pdf-Datei (56 MByte) ausschlief3lich zum kosten-

losen Herunterladen auf der BAuA-Homepage zur Verfigung:

http://www.baua.de/nn_5520/sid_918F008689709AD1ABBC850D844D8563/nsc_true/de/Themen-von-A-
Z/Gefaehrdungsbeurteilung/Gef C3 A4hrdungsbeurteilung.html__nnn=true

»BGZ-Report 3/1999 - Gefahrdungsbeurteilung”
HVBG - Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hrsg.)
Sankt Augustin 1999

,BGZ-Report 5/2000 — Gefadhrdungsbeurteilung

Unser Angebot fiir die Gefahrdungsbeurteilung”

HVBG - Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hrsg.)
Sankt Augustin 2000

,Gefdhrdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz - Gemeinsame Grundsatze
zur Erstellung von Handlungshilfen“

Bek. des BMA vom 1. September 1997 - IlIb1-34502/4 (BArbBI. 11/97 S. 74)

Gefahrdungsbeurteilung (Rev. 01) Gewerbeaufsicht des Landes Bremen



Ausziige aus dem Arbeitsschutzgesetz
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Arbeitsschutzqgesetz - ArbSchG

Gesetz Uber die Durchfuhrung von Mal3nahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit
vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246)
zuletzt geandert durch Artikel 11 des Zuwanderungsgesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBI. | S. 1950).

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§1 Zielsetzung und Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit
und Gesundheitsschutz der Beschaftigten bei
der Arbeit durch Malinahmen des Arbeits-
schutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt
in allen Tatigkeitsbereichen. ...

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Malnahmen des Arbeitsschutzes im

Sinne dieses Gesetzes sind MaRnahmen zur

Verhutung von Unféllen bei der Arbeit und

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ein-

schlief3lich MaRnahmen der menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschaftigte im Sinne dieses Gesetzes

sind:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschaftigten,

3. arbeitnehmerahnliche Personen im Sinne
des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgeset-
zes, ausgenommen die in Heimarbeit Be-
schaftigten und die ihnen Gleichgestellten,

Beamtinnen und Beamte,

Richterinnen und Richter,

Soldatinnen und Soldaten,

die in Werkstatten fur Behinderte Beschaf-
tigten.

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes
sind naturliche und juristische Personen und
rechtsfahige Personengesellschaften, die Per-
sonen nach Absatz 2 beschaftigen. ...

No ok

Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die er-
forderlichen MalRnahmen des Arbeitsschutzes
unter Berlcksichtigung der Umstande zu tref-
fen, die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schaftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat
die MalRnahmen auf ihre Wirksamkeit zu tber-
prifen und erforderlichenfalls sich andernden
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine

Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschaftigten anzustreben.

(2)  Zur Planung und Durchfiihrung der
MafRnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitge-
ber unter Berlcksichtigung der Art der Tatig-
keiten und der Zahl der Beschaftigten

fur eine geeignete Organisation zu sorgen und
die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
Vorkehrungen zu treffen, dass die Mafinah-
men erforderlichenfalls bei allen Tatigkeiten
und eingebunden in die betrieblichen Fih-
rungsstrukturen beachtet werden und die Be-
schaftigten ihren Mitwirkungspflichten nach-
kommen kdnnen.

(3) Kosten fir Malnahmen nach diesem
Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Be-
schaftigten auferlegen.

§4 Allgemeine Grundsatze

Der Arbeitgeber hat bei Mallnahmen des Ar-
beitsschutzes von folgenden allgemeinen
Grundsatzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine
Gefahrdung fir Leben und Gesundheit
moglichst vermieden und die verbleibende
Gefahrdung mdoglichst gering gehalten
wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekamp-
fen;

3. bei den MaRnahmen sind der Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berlcksichti-
gen;

4. MaBnahmen sind mit dem Ziel zu planen,
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-
beitsbedingungen, soziale Beziehungen
und Einfluss der Umwelt auf den Arbeits-
platz sachgerecht zu verknipfen;

5. individuelle Schutzmafinahmen sind nach-
rangig zu anderen MalRihahmen;

6. spezielle Gefahren fiir besonders schutz-
bedirftige Beschaftigtengruppen sind zu
bertcksichtigen;

7. den Beschaftigten sind geeignete Anwei-
sungen zu erteilen;

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspe-
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zifisch wirkende Regelungen sind nur zu-
l&ssig, wenn dies aus biologischen Griin-
den zwingend geboten ist.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1)  Der Arbeitgeber hat durch eine Beurtei-
lung der fir die Beschaftigten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefahrdung zu ermitteln, welche
MaRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je

nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen. Bei

gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beur-
teilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tatig-
keit ausreichend.

(3) Eine Gefahrdung kann sich insbesonde-

re ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der
Arbeitsstatte und des Arbeitsplatzes,

2. physikalische, chemische und biologische
Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Ein-
satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geraten und
Anlagen sowie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Ferti-
gungsverfahren, Arbeitsablaufen und Ar-
beitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterwei-
sung der Beschaftigten.

§ 6 Dokumentation

(1)  Der Arbeitgeber muss uber die je nach
Art der Tatigkeiten und der Zahl der Beschaf-
tigten erforderlichen Unterlagen verfiigen, aus
denen das Ergebnis der Gefahrdungsbeurtei-
lung, die von ihm festgelegten MalRnahmen
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer
Uberpriifung ersichtlich sind. Bei gleichartiger
Gefahrdungssituation ist es ausreichend, wenn
die Unterlagen zusammengefasste Angaben
enthalten. Soweit in sonstigen Rechtsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist, gilt Satz 1
nicht fur Arbeitgeber mit zehn oder weniger
Beschéftigten; die zustandige Behorde kann,
wenn besondere Gefdhrdungssituationen ge-
geben sind, anordnen, dass Unterlagen ver-
fugbar sein missen. Bei der Feststellung der
Zahl der Beschaftigten nach Satz 3 sind Teil-
zeitbeschaftigte mit einer regelmalligen wo-
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chentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20
Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden
mit 0,75 zu bertcksichtigen. ...

§ 13 Verantwortliche Personen
(1)  Verantwortlich fur die Erflllung der sich
aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten
sind neben dem Arbeitgeber

1. sein gesetzlicher Vertreter,

2. das vertretungsberechtigte Organ einer
juristischen Person,

3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter
einer Personenhandelsgesellschaft,

4. Personen, die mit der Leitung eines Unter-
nehmens oder eines Betriebes beauftragt
sind, im Rahmen der ihnen Ubertragenen
Aufgaben und Befugnisse,

5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung oder nach einer Unfall-
verhitungsvorschrift beauftragte Personen
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnis-
se.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverldssige und

fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem

Gesetz in eigener Verantwortung wahrzuneh-

men.

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der Beschéftigten

§ 16 Besondere Unterstiitzungspflichten

(2) Die Beschaftigten haben gemeinsam mit
dem Betriebsarzt und der Fachkraft fir Ar-
beitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unter-
stitzen, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschaftigten bei der Arbeit zu
gewabhrleisten und seine Pflichten entspre-
chend den behoérdlichen Auflagen zu erfillen.
Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen
die Beschaftigten von ihnen festgestellte Ge-
fahren fir Sicherheit und Gesundheit und
Méangel an den Schutzsystemen auch der
Fachkraft fir Arbeitssicherheit, dem Betriebs-
arzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach §
22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mit-
teilen.
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Arbeitsblatt 1: Betriebsdaten

Betriebsdaten

1 |Firmenname:

2 |Inhaber / Geschaftsfuhrer:

3 | Verantwortlicher nach § 13 ArbSchG:
(wenn abweichend von 2)

4 | Anzahl Beschaftigte insgesamt:

5 |Sicherheitstechnische Betreuung:
(Name und Institution / Unterneh-

mermodell) Einsatzzeit (h/Jahr)
soll ist

6 |Betriebsarztliche Betreuung:
(Name und Institution)

Einsatzzeit (h/Jahr)
soll ist
7 | Sicherheitsbeauftragte: Anzahl
soll ist
8 | Mitarbeitervertretung:
(Personal- oder Betriebsrat)
9 |Arbeitsschutzausschuss Jja nein nicht erforderlich
7 [7 7
10 | Ersthelfer Anzahl
soll ist

11 | Berufsgenossenschaft:

Datum: ..o, NaAME e




Arbeitsblatt 2: Betriebsorganisation

Betriebsorganisation

Betrieb
I | [ |
Arbeitsbereich: Arbeitsbereich: Arbeitsbereich: Arbeitsbereich:
verantwortlich: verantwortlich: verantwortlich: verantwortlich:
Tatigkeiten: Tatigkeiten: Tatigkeiten: Tatigkeiten:

Datum: ..o, NaMe: oo,



Arbeitsblatt 3:

Gefahrdungsfaktoren (Teil 1)

Gefahrdungsfaktoren

kennzeichnende Merkmale

1. Mechanische Gefahrdung

ungeschutzt bewegte
Maschinenteile

Teile mit gefahrlichen
Oberflachen

bewegte Transport- und
Arbeitsmittel

unkontrolliert bewegte Teile

Sturz auf der Ebene
Absturz

StolRstellen/Schlagstellen; Quetschstellen; Scherstellen; Stichstel-
len; Schneidstellen; Aufwickelstellen; Einzugstellen

Ecken; Kanten; Spitzen; Schneiden; Rauhigkeit

Beschaffenheit bzw. Benutzung von Transportmitteln und Arbeits-
mitteln; Transportweg; Transportgut; Transporthilfsmittel z. B. An-
schlagmittel, Ladungssicherungen und Behalter

kippende und pendelnde Teile; rollende und gleitende Teile; herab-
fallende, sich I6sende, berstende und wegfliegende Teile

Ausrutschen; Stolpern, Umknicken, Fehltreten

Absturz vom Standobjekt; Zerstdrung des Standobjektes; Kippen,
Rutschen, Rollen des Standobjektes u.a.

2. Elektrische Gefahrdung
Durchstromung

Lichtboégen

Berlhren betriebsmafig unter Spannung stehender Teile; Beriihren
leitfahiger Teile, die im Fehlerfall Spannung annehmen kénnen;
Unzuldssige Annaherung an spannungsfihrende Teile Gber 1 kV

Isolationsdurchbriiche durch Handlungen, insbesondere Schalt-
handlungen unter Last, Uberbriickungen oder Uberspannungen

3. Gefahrstoffe
Gefahrstoffe

Gefahrstoffe mit spezifischen
gefahrlichen Eigenschaften

z.B. brandférdernd; leichtentziindlich; giftig; gesundheitsschadlich;
atzend; reizend; sensibilisierend

z.B. explosionsgefahrlich; hochentzlindlich; sehr giftig; krebserzeu-
gend; fortpflanzungsgefahrdend; erbgutverandernd

4. Biologische Arbeitsstoffe

Bakterien; Pilze; Parasiten;

Viren; gentechnisch veranderte
Mikroorganismen, Zellkulturen

beabsichtigter Umgang mit charakterisierten biologischen Arbeits-
stoffen im Rahmen des gezielten Einsatzes fiir biotechnologische
oder medizinischdiagnostische Zwecke

unbeabsichtigter Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen; deren
Vorhandensein und Identitat oft unerkannt bleiben; z.B. im Rahmen
von Arbeitstatigkeiten in Bereichen; in denen sekundar biologische
Arbeitsstoffe auftreten kdnnen.

5. Brand- und Explosionsgefahrdung

Brand

Explosion

Brennbare Stoffe (Feststoffe, Flissigkeiten, Gase); Oxidationsmit-
tel; Zindquelle; Brandausbreitung

Explosionsfahige Atmosphare (Gase; Dampfe; Nebel; Staube);
Explosivstoffe; Zindquellen; Druckwellenausbreitung

6. HeifRe und kalte Medien

heille oder kalte Medien bzw. Oberflachen; Kontakttemperatur;
Kontaktzeit; Warmeleitfahigkeit

7. Klima

Raumtemperatur; Warmestrahlung; Luftgeschwindigkeit; Luftfeuch-
te; Arbeitsschwere; Bekleidung; Expositionszeit

8. Beleuchtung

Beleuchtungsstarke; Leuchtdichteverteilung; Blendung; Lichtrich-
tung; Schattigkeit; Lichtfarbe; Farbwiedergabe




Arbeitsblatt 3: Gefahrdungsfaktoren (Teil 2)

Gefahrdungsfaktoren kennzeichnende Merkmale

9. Larm
Larmemission der Larmquelle z. B. der Arbeitsmittel, des Verkehrs
(Schalleistungspegel, Schalldruckpegel); Schallausbreitung; Larm-
immission an Arbeitsplatzen (Beurteilungspegel; max. Spitzen-
schalldruckpegel)

10. Vibration

Ganzkoérperschwingung;
Teilkdrperschwingung (Hand-
Arm-Schwingung)

Beurteilungsschwingstarke, Expositionszeit

11. Strahlung
ionisierende Strahlung

nichtionisierende Strahlung

elektromagnetische Strahlung (Rontgenstrahlung; Gammastrah-
lung); Teilchenstrahlung (a-; B- und n-Strahlung)

optische Strahlung

UV-Strahlung (z.B. zum Harten, Trocknen, Desinfizieren, LB-
Schweillen, Entladungslampen); Sichtbare Strahlung (z.B. kunstli-
che Beleuchtung); Infrarotstrahlung; Laserstrahlung

elektromagnetische Felder

hochfrequente Wellen und Felder (z.B. Mikrowellen, Funkanlagen);
niederfrequente Felder (z.B. elekirische Anlagen im 50 Hz-Bereich);
Statische Felder

12. Aufnahme von Informationen, Handhabung von Stellteilen

Wahrnehmung von Signalen
und Prozessmerkmalen

Handhabung von Stellteilen

Sichtbarkeit, Horbarkeit, Unterscheidbarkeit, Verstandlichkeit von
Information (z.B. akust. und opt. Zeichen, Symbolen, Piktogram-
men); Informationsgehalt, Beeintrachtigungen durch persénliche
Schutzausrustungen

kérperliche Uberbelastung; Riickmeldung; Griffigkeit; Anordnung;
Erkennbarkeit der Stellgrof3e; unbeabsichtigte Betatigung

13. Physische Belastungen
manuelle Lastenhandhabung

erzwungene Koérperhaltung oder
haufig wiederkehrender Einsatz
kleiner Muskelgruppen

Bewegung unter unglnstigen
rdumlichen Bedingungen oder
erhdhter Kraftanstrengung

Lastgewicht und Lastweg; Kérperhaltung; Haufigkeit und Dauer;
Ausfihrungsbedingungen

Korperhaltung, Art der Bewegung unter Beachtung von Kérperma-
Ren, Arbeitshohe, Bewegungsraum, Greifraum, Beinfreiraum und
Sehraum; Haufigkeit und Dauer; erforderliche Kdrperkraft

Steighdhe und Durchgangshoéhe; Entfernung und Weg; Energieum-
satz und Herzfrequenz; Belastungsdauer und Pausenregime

14. Psychische Belastung

Arbeitsaufgabe und
Arbeitsorganisation

soziale Bedingungen

Arbeitsumgebungsbedingungen

Arbeitsinhalt (z.B. Vollstandigkeit, Verantwortung, Tatigkeitsspiel-
raum, Information, Kooperation, Kommunikation, korperliche Ab-
wechslung); Arbeitsablauf (z.B. Monotonie, Stress, Stérungen);
Qualifikation (z.B. Qualifikationsnutzung und -erweiterung, unzurei-
chende Ausbildung/Unterweisung), Arbeitszeit (z.B. Dauer, Flexibili-
tat, Nacht- und Schichtarbeit

Betriebsklima (z.B. Flihrungs- und Gruppenverhalten; Mobbing);
soziale Rahmenbedingungen (z.B. soziale Leistungen, berufliche
Entwicklungsmdglichkeiten)

Belastungen (z.B. durch Larm, Klima, Beleuchtung, Verhaltensan-
forderungen)

15. sonstige Gefahrdungen

sonstige Gefahrdungen, die nicht eindeutig den vorgenannten 14 Gruppen zuzuordnen sind, wie z.B.
Umgang mit Tieren und Pflanzen, Gewalt durch Personen, Arbeiten in Uber- oder Unterdruck, Sport




Arbeitsblatt 4: Gefahrdungsbeurteilung

Gefahrdungsbeurteilung

Arbeitsbereich: .......................... Tatigkeit / Arbeitsplatz / Person: ..............ocooocoiiiiiiii Seite .... von ....
1 2 3 4 5 6 7
- Handlungs- MaRnahmen Durchfiihrung Uber.priifung.
Nr. Mégliche Gefdhrdungen bzw. Belastung Schutzziel bedarf (technisch, organisatorisch, persénlich) der MaRnahme der Wirksamkeit
(ja / nein) Bemerkungen zu realisierten MaRnahmen bis wann wer wann wer Ergebnis

Datum: ......ccoveeeennn. Verantwortlicher: ..., Bearbeiter: ...




