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1 Allgemeines

Die Deponieverordnung (DepV) beinhaltet in Anhang 1 Nr. 2.1 und 2.1.2 u. a. folgende allge-
meine Regelungen zum Qualitdtsmanagement und Konkretisierungen zur Fremdpriifung beim
Deponiebau:

.Die Verbesserung der geologischen Barriere und die technischen MaRnahmen als Ersatz fir
die geologische Barriere sowie die Herstellung der Komponenten der Abdichtungssysteme
sind in der Vorfertigung und wahrend der Bauausfiihrung einem Qualitdtsmanagement zu un-
terwerfen. Das Qualitdtsmanagement besteht ... fiir die Bauausfiihrung aus Eigenprifung der
ausfiihrenden Firma, der Fremdprifung durch einen beauftragten Dritten und aus der Uber-
wachung durch die zustandige Behorde.

Fur die bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen ... sowie fir den Einsatz von natirlichem,
ggf. vergitetem Boden- und Gesteinsmaterial aus der Umgebung sowie von Abfallen definie-
ren die Lander Prifkriterien und legen Anforderungen an den fachgerechten Einbau sowie an
das Qualitdtsmanagement in bundeseinheitlichen Qualitédtsstandards (BQS) fest.”

Dieser BQS gilt fur die Fremdpriifung folgender Komponenten und Systeme der Deponieab-
dichtungssysteme:

e Rekultivierungs-, Wasserhaushalts- und Methanoxidationsschichten,

e mineralische Schutz- und Speicherschichten,

e mineralische Entwésserungsschichten,

e mineralische Dichtungen,

e geosynthetische Tondichtungsbahnen,

e Geotextilien zum Filtern und Trennen (bei Abdichtungssystemen, bei denen mit Aus-
nahme von Geotextilien zum Filtern und Trennen ausschlief3lich mineralische Kompo-
nenten eingesetzt werden)

e Kapillarsperren,

e Asphaltabdichtungen

e Trag- und Ausgleichsschichten und

e technische MaRnahmen betreffend die geologische Barriere.

Die fremdprifende Stelle ist als unabhangige und objektive Prifinstanz ein wesentlicher Bau-
stein der gesamten Qualitatsiiberwachung. Die Aufgabe besteht nicht nur im Durchfiihren von
Versuchen nach einem vorgegebenen Priifplan und Prufraster sondern auch im kritischen Ver-
folgen des Baugeschehens sowie im vorausschauenden Mitwirken bei der Qualitatslenkung
und bei Freigaben. Die verantwortlichen Personen der Fremdprufung mussen zusétzlich zum
Verstéandnis des Bauablaufs in der Lage sein, die komplexen fachlichen, bauvertraglichen und
genehmigungsrechtlichen Zusammenhénge des Baugeschehens zu erkennen und hierfur bei
der Bearbeitung genligend Zeit einplanen.

- \( Geléscht: 2018
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Die fremdprifende Stelle muss fir die Fremdprifung im Deponiebau nach
DIN EN ISO/IEC 17020 als Inspektionsstelle und nach DIN EC ISO/IEC 17025 als Priflabora-
torium akkreditiert sein (s. Anhang 1). Der Mindestumfang in Tabelle 1 im Anhang 1 ist ver-
pflichtend fiir den akkreditierten Scope des Priiflaboratoriums. Spezielle Priifungen in der Ta-
belle 2 im Anhang 1 sind optional und kénnen vom Priiflabor der fremdprifenden Stelle durch-
gefiihrt werden, sofern eine Akkreditierung vorliegt, oder diese Priifungen kdnnen an eine un-
abhéngige Institution vergeben werden, die fir diese Prifungen akkreditiert ist.

Durch die Akkreditierung ist die inhaltliche Priifung der Anforderungen gemaR den Nummern 5
bis 8 abgedeckt.

2 Definitionen

Die Fremdprifung ist ein Teil der Mal3nahmen der Qualitatsiberwachung und -prufung bei der
Herstellung von Abdichtungssystemen auf einer Deponiebaustelle, die von einer fremdprifen-
den Stelle durchgefiihrt wird. Sie ist zu unterscheiden von der Fremdiiberwachung, die die
Produktion der Materialien, Komponenten oder Systemen in der Werksherstellung begleitet
(z.B. Verbundkomponenten wie Geotechnische Tondichtungsbahnen oder Fertigkomponen-
ten wie vergiitete mineralische Baustoffe).

Die fremdpriifende Stelle ist eine Institution, die tber eine akkreditierte Inspektionsstelle und
Uber ein akkreditiertes Priiflaboratorium verfiigt, wie z. B. ein privates oder offentliches Institut,
eine Materialprifanstalt oder eine andere sachkundige und unabhéngige Prifstelle.

Der verantwortliche Fremdprufer ist der das jeweilige Deponieprojekt hauptverantwortlich be-
treuende Mitarbeiter (Projektleiter) der fremdprifenden Stelle.

Der Fremdprufer vor Ort ist der auf der jeweiligen Deponiebaustelle die Kontrolle und Prifung
unmittelbar durchfiihrende Mitarbeiter der fremdpriifenden Stelle.

3  Beauftragung

Die fremdprifende Stelle wird in der Regel durch den Bauherrn in Abstimmung mit der zustén-
digen Behorde beauftragt, kann aber auch durch die zustandige Behorde beauftragt werden.
Die beauftragende Stelle hat sich vor Auftragserteilung davon zu Uberzeugen, dass eine Ak-
kreditierung geman der in diesem BQS festgelegten Anforderungen vorliegt und ausreichen-
des Personal zu Baubeginn verfiigbar ist.

Vor Auftragserteilung ist sicherzustellen, dass das gesamte sich aus dem Zulassungsbescheid
bzw. aus dem Qualitaitsmanagementplan (QMP) ergebende Leistungsspektrum der Fremd-
prifung einschlielich der speziellen Priiffungen abgedeckt ist.

"~ Geléscht: 2018
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Gegenstand und Umfang der Qualitatsiberwachung und die wesentlichen Elemente des Qua-
litditsmanagements werden bereits in der Planungs- und Genehmigungsphase erarbeitet und
in einem QMP festgelegt. Hieraus ergeben sich fachspezifische Anforderungen, die in die Aus-
schreibungsunterlagen eingehen sollten. Die fremdpriifende Stelle sollte deshalb zum Beginn
der Phase der Ausfiihrungsplanung, méglichst aber vor Ausschreibung der Bauleistungen, be-
auftragt werden.

Die Fremdpriferleistungen sind fachlich detailliert in Einzelpositionen mit Mengen- und Dimen-
sionsangabe, in der Regel auf der Grundlage eines vorlaufigen QMP, auszuschreiben und zu
beauftragen.

Wenn die Qualifikationen vorliegen, kann eine fremdprufende Stelle sowohl mit der Fremdpri-
fung fur mineralische Baustoffe als auch fir Kunststoffkomponenten beauftragt werden.

Zur Wahrung der Unabhé&ngigkeit der fremdprifenden Stelle

a. darf diese nicht mit projektspezifischen Eignungsuntersuchungen und -nachweisen,
der Planung sowie der Eigenpriifung im selben Vorhaben tétig sein oder

b. durfen die fur die Bewertung der Messergebnisse zustandigen Personen der fremd-
prifenden Stelle (Inspektoren) nicht zeitgleich als Eigenprtfer fir eine an dem Vorha-
ben beteiligte Firma in einem anderen Projekt tatig sein.

Projektspezifisch bedeutet hier insbesondere den unmittelbar zeitlich kausalen Zusammen-
hang. Die Tatigkeit als externer Sachversténdiger und Sachkundiger firr die LAGA Ad-hoc-
AG ,Deponietechnik" ist projektunabhangig und féllt somit nicht unter die vorgenannte Be-
schrankung von Buchstabe a.

4 Aufgaben der Fremdprifung

4.1 Fremdprifung gemal Qualitdtsmanagementplan

Die im QMP festgeschriebenen Aktivitaten der fremdprifenden Stelle umfassen regelméaRige
Prifungen und Dokumentationen der Qualitat der eingebauten Stoffe und Bauteile. Die fremd-
prufende Stelle agiert dabei entsprechend den Vorgaben der einschlagigen Regelwerke als
unabhéngige, objektiv untersuchende und dokumentierende Stelle.
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Die Leistungen der fremdprifenden Stelle werden in solche vor Baubeginn, wahrend des Baus
und in Leistungen nach Herstellung des Bauwerks oder von Bauteilen unterschieden:

a) Aufgaben vor Baubeginn:

Priifung des QMP madglichst vor Verdéffentlichung der Ausschreibung der Bauleistun-
gen, ggf. Uberarbeitung/Fortschreibung des QMP

Priifung der Ergebnisse der Eignungspriifungen auf Vollstandigkeit und Bewertung der
Eignung der fiir den Einbau vorgesehenen Baustoffe,

Priifung der zum Nachweis der Standsicherheit vorgelegten Ergebnisse der Laborver-
suche auf Vollstandigkeit und Plausibilitét,

- \( Geléscht: 2018

gof. Prifung eines vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Priifplans, =~~~ A Geléscht: mit statistischen Priifkriterien nach GDAE 58, |

Begleitung des Probefeldbaus und der Durchfuhrung der Untersuchungen am Probe-
feld sowie unabhangige Probenahme und Laborpriifung,

Priifung der Ubereinstimmung der in den Eignungspriifungen untersuchten minerali-
schen Baustoffe mit denen des Probefeldes und

Stellungnahme und Freigabeempfehlung des von der Baufirma aus den Ergebnissen
des Probefeldes abgeleiteten Einbauvorschlages,

b) Aufgaben wahrend des Baus:

Priifung der Ubereinstimmung der in den Eignungspriifungen untersuchten minerali-
schen Baustoffe mit denen der Bauausfiihrung (z. B. auch durch Kontrollprifungen im
Rahmen der Materialanlieferung),

fachtechnische Begleitung des Baus der mineralischen Komponenten des Abdich-
tungssystems gemaR bestétigtem Einbaukonzept

sowie deren Dokumentation durch Tagesberichte mit den Inhalten und dem zeitlichen *
Umfang der Uberwachung,”

Probenahme, Feld- und Laboruntersuchungen,

stichprobenartige Kontrolle der Eigenprifung der ausfihrenden Baufirmen,

laufende Prufung der Ergebnisse der Eigenprufung auf Plausibilitat, Erfullung der An-
forderungen und Erreichung des Qualitatszieles,

Dokumentation der Beprobung durch Eintrag von Ergebnissen in laufend aktualisierte
Listen und Markierung der Entnahmestellen in Lageplanen,

Freigabeempfehlung auf der Basis der Ergebnisse der Eigen- und Fremdprifung
Uberwachung fertig gestellter Flachen einschlieRlich der Uberbauung und
fachtechnische Fortschreibung des QMP,

Geldscht: standige Prasenz und durchgehende Uberwa-
chung

Geldscht: qualitatsbestimmenden /

~

NN
\
\

Geloscht: /

—A S

Geloscht: ,

L




LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik* Seite 7
Bundeseinheitlicher Qualitatsstandard 9-1
~Qualitaitsmanagement - Fremdprifung beim Einbau mineralischer Baustoffe in

_ — { Gelischt: 04.

o { Gelbscht: 2018

c) Aufgaben nach Herstellung:

e Mitwirken bei der Freigabe fertig hergestellter (Teil-)Flachen in Abstimmung mit der
zustandigen Behorde und

e FErarbeitung der Schlussdokumentation mit allen Ergebnissen der Qualitatsiiberwa-
chung und deren Beurteilung in einem abschlieBenden Bericht fir die Abnahme geman
GDA E 5-1.

Messergebnisse der Eigenpriifung miissen durch die fremdpriifende Stelle auf Ubereinstim-
mung mit den materialtechnischen Anforderungen Uberprift und bewertet werden. Hierzu ist
eine vergleichbare Qualitat der Messergebnisse zu erzeugen. Insbesondere vergleichbare
personelle und geratetechnische Ausstattung sowie eine regelméaRige Kalibrierung und mess-
technische Riickflihrung der Messmittel fur die Versuchsdurchfiihrung kénnen dies gewahr-
leisten. Dies qilt sowohl fiir Priifungen im Rahmen der Eigenpriifung als auch firr externe, ggf.
zur Unterstiitzung der behérdlichen Uberwachung hinzugezogene Priifstellen.

Der Bericht der fremdpriifenden Stelle muss:
o Die Tagesberichte oder deren Zusammenfassung als Tabelle mit Angaben der Anwe-
senheitszeiten und der relevanten Uberwachungsinhalte,

o die Ergebnisse der Eigenprifung,

e die Ergebnisse der Fremdprifung und

o _die aufgrund Ergebnisse der Eigen- und Fremdpriifung getroffenen Beurteilungen hin- - {  Geléscht: dieser Priifungen

sichtlich der Ubereinstimmung mit den im QMP genannten Anforderungen in einer ein-
deutigen und nachvollziehbaren Weise.

enthalten. Er endet mit einer klaren Aussage, ob die geforderte Qualitat uneingeschrénkt er- < - - - Formatiert: Links, Zeilenabstand: einfach, Tabstopps: Nicht
reicht wurde. an -2cm + -0,75cm+ 0,5cm + 1,75cm + 2,99 cm +
ettt il = 424cm+ 55cm+ 6,75cm+ 8cm + 9,25cm + 10,5

N cm+ 11,75cm + 13,01 cm + 14,25 cm + 15,5cm +
N[ 16,75cm + 18 cm + 19,25cm + 20,51 cm + 21,76 cm

4.2 Zusatzliche Aufg aben { Formatiert: Schriftart: Times New Roman, 12 Pt.

Zusétzliche Aufgaben in Erweiterung zur Fremdprifung gemal QMP der fremdprifenden
Stelle kénnen sein:

e Mitwirken bei der Uberarbeitung des QMP,

e Prifung der Ausfiihrungsplanung auf die Anforderungen an das Qualitdtsmanagement
nach BQS und deren Normen und Richtlinien unter Berticksichtigung der Funktionalitét
des Abdichtungssystems,

e fachtechnische Prifungen und Stellungnahmen zu Ausfiihrungs- oder Verfahrensvor-
schlagen in Bezug auf die Qualitat, wie beispielsweise Beurteilung von Anderungen
des Bauablaufes im Hinblick auf die Sicherstellung der Qualitat, Beurteilung eventuell
erforderlicher MaBnahmen zum Qualitatserhalt halbfertiger Bauleistungen und

e fachtechnische Beurteilung des von der Baufirma vorzulegenden Sanierungsvorschla-
ges bei unzureichender Qualitat.
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Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar tber die unter 4.1 definierten Auf-
gaben hinausgehen, jedoch die Grundaufgabe betreffen, eine in den Regelwerken und der
Genehmigung definierte Qualitat sicherzustellen. Die Stellung der Fremdprufung im gegensei-
tigen Vertragsgefiige der am Bau Beteiligten als unabhangige, untersuchende und dokumen-
tierende Stelle muss grundsatzlich erhalten bleiben.

Empfehlungen der Fremdpriifung kdnnen zum Teil kosten- und genehmigungsrelevante Ent-
scheidungen nach sich ziehen. Die Anweisung von MaRnahmen oder einer Anderung des
Bauablaufes ist immer Sache des Bauherrn bzw. der von ihm beauftragten Stelle (z.B. értliche
Bauliberwachung).

5 Anforderungen an die Fremdprifung

5.1 Allgemeine Anforderungen

Folgende allgemeine Anforderungen gelten fur die fremdprifende Stelle:

e Nachweis der Akkreditierung fur die Fremdprifung im Deponiebau nach DIN EN
ISO/IEC 17020 als Inspektionsstelle und nach DIN EC ISO/IEC 17025 als Priiflabora-
torium fiir die jeweilige Komponente des Deponieabdichtungssystems,

e Ingenieurbiro oder Institut im Bereich Bau-/Umweltingenieurwesen mit einschlagigen
Erfahrungen insbesondere im Deponiebau, dem Erd- und Grundbau, der Bodenme-
chanik, der erdstatischen Sicherheitsnachweisen und

e Vorhalten der einschlagigen Rechtsvorschriften, Regelwerke und Fachliteratur.

Die fremdprifende Stelle muss wirtschaftlich leistungsfahig sein (§ 5, Abs. 4, VOF [5]). Die
fremdprifende Stelle muss tber eine Haftpflichtabsicherung verfiigen. Die Deckungssumme
muss mindestens jeweils 1,5 Mio. Euro fir Personen-, Sach- und sonstige Schaden betragen.

5.2 Personelle Mindestanforderungen

Die fremdpriifende Stelle muss uber eine ausreichende Anzahl geschulter Fachleute mit Sach-
kenntnis und Erfahrung insbesondere im Deponiebau, dem Erd- und Grundbau, der Boden-
mechanik, den erdstatischen Sicherheitsnachweisen, dem Bauvertragswesen und dem Qua-
litdtsmanagement verfiigen. Die Fachleute missen in der Lage sein, auf der Grundlage der
Priifergebnisse eine fachlich fundierte Beurteilung im Hinblick auf die Ubereinstimmung mit
den Anforderungen vorzunehmen, dariiber zu berichten und die Bedeutung festgestellter Man-
gel in ihren Auswirkungen auf die Funktionstiichtigkeit des Abdichtungssystems zu verstehen.

"~ Geléscht: 2018
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Die Qualifikation und Weiterbildung der Fachleute auf den sich entwickelnden Stand der Tech-
nik muss durch Schulungen gewébhrleistet werden. Die fremdprufende Stelle muss Aufzeich-
nungen Uber die technische bzw. wissenschaftliche Qualifikation, die Weiterbildung und die
Erfahrungen ihres Personals fiihren.

Der verantwortliche Fremdprifer muss mit dem Einbau und der Priifung der zu verarbeitenden
Baustoffe und Bauprodukte vertraut sein und mindestens 3 Jahre einschlagige Berufserfah-
rung in eigenstandiger Tatigkeit nachweisen. Der verantwortliche Fremdprufer soll ein Bauin-
genieur sein oder ein Hochschulstudium der angewandten Geowissenschaften abgeschlossen
haben. Die fremdprifende Stelle muss mindestens eine vergleichbar qualifizierte und erfah-
rene Vertretung des verantwortlichen Fremdpriifers benennen. |

Weitere Anforderungen an den verantwortlichen Fremdprifer:

¢ Kenntnis der einschlagigen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke im Bereich
Planung, Bau und Qualitdétsmanagement von Deponiebauwerken,

e Kenntnis der einschlagigen Regelwerke von Fachverbéanden und Normungsinstituten,

e Erfahrung im Berichtswesen in deutscher Sprache und

e Kenntnisse im Bauvertragswesen und im Genehmigungsrecht des Deponiebaus.

Der Fremdprifer vor Ort muss mindestens ber eine einschlagige Berufsausbildung, als Bau-
stoffprifer Geotechnik, als Umwelttechniker oder fir Labortétigkeiten oder eine vergleichbare
Qualifikation (z.B. durch eine mehrjahrige einschlagige Berufserfahrung) verfigen.

Deponieersatzbaustoffe kdnnen auf der Grundlage der §8§ 14 bis 17 DepV beim Deponiebau
eingesetzt werden. Diese sind gemaR den Anforderungen des Anhangs 4 Nr. 1 DepV zu be-
proben. Die fremdpriifende Stelle muss daher mindestens tiber eine Person verfuigen, die tiber
die nach Anhang 4 Nr. 1 DepV geforderte Sach- und Fachkunde zur Probenahme verfigt.

Als Nachweis der Qualifikation des Personals soll zur Beauftragung der fremdprufenden Stelle
ein Personaleinsatzplan vorgelegt werden, der Vertragsbestandteil wird. In diesem Plan sind
der Projektleiter, dessen Stellvertreter, die Baustoffprufer/Techniker und die Laboranten ver-
bindlich zu benennen. Die Qualifikation ist einzeln mit Angabe der Abschlisse, der Berufser-
fahrung und der erfolgreich durchgefiihrten Projekte zu belegen. Im Einsatzplan ist zu besta-
tigen, dass die genannten Personen bzw. deren Vertreter wahrend der gesamten Zeit der Bau-
ausfiihrung verfugbar sind.

- \( Geléscht: 2018
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5.3 Technische Mindestanforderungen

Die fremdpriifende Stelle muss mindestens fiur die in Tabelle 1 im Anhang 1 aufgefiihrten Prif-
verfahren mit anforderungsgerechten Labor- und Feldgeraten zur Durchfuhrung der Versuche
fir die jeweils im Rahmen der Fremdpriifung zu Gberwachenden mineralischen Komponenten
in Abdichtungssystemen ausgeriistet sein.

5.4 Spezielle Anforderungen bei Asphaltabdichtungen

Neben den Mindestanforderungen nach Nr. 5.2 und 0 muss die fremdpriifende Stelle bei der
Fremdprifung an Asphaltabdichtungen weitere, spezielle Anforderungen erfiillen:

Die fiir die Uberwachung der Asphaltabdichtung verantwortlichen Inspektoren miissen mit dem
Einbau von Asphaltabdichtungen und deren Prifung, insbesondere mit den in der Tabelle 4
des Anhang 1 fir Asphaltabdichtungen aufgefiihrten Verfahren Erfahrungen haben und sach-
kundig sein. Dies ist durch entsprechende Referenzen in der Anwendung im Deponiebau oder
einer gleichwertigen Anwendung (z.B. Asphaltabdichtungen im Wasserbau) zu belegen.

Es muss eine Inspektionsanweisung vorliegen, die mindestens die in Tabelle 4 im Anhang 1
aufgefihrten Prif- und Bewertungsvorschriften als Grundlage zur Inspektion beinhaltet.

5.5 Spezielle Anforderungen bei Geotextilien (Filtern und Trennen)

Neben den Mindestanforderungen nach Nr. 5.2 und 0 muss die fremdprifende Stelle bei der
Fremdprufung an Geotextilien zum Filtern und Trennen weitere, spezielle Anforderungen er-
fullen:

Die firr die Uberwachung dieser Geotextilien verantwortlichen Inspektoren miissen mit dem
Einbau von Geotextilien und deren Inspektion, insbesondere mit den in der Tabelle 5 des An-
hang 1 genannten Verfahren sachkundig sein. Dies ist durch entsprechende Referenzen in
der Anwendung im Deponiebau oder einer gleichwertigen Anwendung (z.B. im Erd-, StraRen
oder Wasserbau) zu belegen. Darliber hinaus muss die Inspektionsstelle nachweisen, dass
sie fir die Inspektion an Geotextilien zum Filtern und Trennen die ,BAM - Richtlinie fur die
Zulassung von Geotextilien zum Filtern und Trennen fur Deponieabdichtungen” als Grundlage
lhrer Inspektions-, Verfahrens- und Arbeitsanleitungen anwendet. Hierfur sind die Muster fur
die Arbeitsanweisungen im Rahmen der Inspektionstétigkeit (AA-02, AA-14 und AA-16 in der
Anlage 3 der BAM - Richtlinie fur die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben
einer fremdpriifenden Stelle fur Kunststoffkomponenten im Deponiebau) sowie der Standard
zur Qualitéatstiberwachung GT-FT (Anlage 4.5 der BAM - Richtlinie fiir die Anforderungen an
die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden Stelle fiir Kunststoffkomponenten im
Deponiebau) zu berticksichtigen.

- \( Geléscht: 2018
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Es muss eine Inspektionsanweisung vorliegen, die mindestens die in Tabelle 5 im Anhang 1
aufgefuhrten Prif- oder Bewertungsvorschriften als Grundlage zur Inspektion beinhaltet.

6

Grundlagen der Fremdprifung

Grundlagen der Fremdprufung sind die Vorgaben aus den folgenden Unterlagen:

7

Zulassungsbescheid,

Deponieverordnung,

Eignungsbeurteilungen der Lander (LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik” und LAGA
Ad-hoc-AG ,Deponietechnische Vollzugsfragen®),

Bundeseinheitliche Qualitatsstandards der Lander (LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietech-
nik“) und

Technische Richtlinien (z. B. DIN-Normen, GDA-Empfehlungen, Zusétzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau

(ZTVE-SBB), __ -~ { Formatiert: Schriftart: 12 Pt.

Y = — ‘( Formatiert: Einzug: Links: 1,27 cm, Keine Aufzdhlungen
oder Nummerierungen

Mindestumfang der akkreditierten Inspektionstatigkei-
ten

Die fremdprifende Stelle muss in der Lage sein, die bei der Herstellung von Deponieabdich-
tungssystemen mit mineralischen Baustoffen erforderlichen Qualitatskontrollen (Inspektionen)
entsprechend den Anforderungen der Akkreditierungsnorm an den Betrieb einer Inspektions-
stelle des Typs A oder C nach DIN EN ISO/IEC 17020 fur folgende Bereiche durchzufuhren:

Technische MaRnahmen betreffend die geologische Barriere,

Einbau von mineralischen Dichtungskomponenten (einschlie3lich geosynthetischer
Tondichtungsbahnen und Kapillarsperren),

Einbau von mineralischen Entwésserungsschichten,

Einbau von Trag- und Ausgleichsschichten,

Einbau von Rekultivierungs-, Wasserhaushalts- und Methanoxidationsschichten,
Einbau von mineralischen Schutzschichten und wasserspeichernden Schichten und
Anschluss mineralischer Dichtungen an Bauteile.

Fur die Fremdprifung beim Einbau von Abdichtungskomponenten aus Asphalt muss die
fremdprifende Stelle zusatzlich tiber die Akkreditierung der optionalen Komponente ,Asphalt-
abdichtungen® verfigen, deren Anforderungen in Nr. 5.4 definiert sind.

Fur die Fremdprufung beim Einbau von Geotextilien zum Filtern und Trennen muss die fremd-
prufende Stelle zusétzlich Uber die Akkreditierung der optionalen Komponente ,Geotextilien
zum Filtern und Trennen“ verfiigen, deren Anforderungen in Nr. 5.5 definiert sind.



LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik* Seite 12
Bundeseinheitlicher Qualitatsstandard 9-1
~Qualitaitsmanagement - Fremdprifung beim Einbau mineralischer Baustoffe in

__ { Geldscht: 04.

Die gestellten Anforderungen setzen voraus, dass die Tatigkeiten der Inspektionsstelle im Ein-
zelnen im Rahmen ihres Qualitdétsmanagementsystems festgelegt und in einem Qualitatsma-
nagementhandbuch der Inspektionsstelle dokumentiert werden. Das Qualititsmanagement-
handbuch muss mindestens Angaben zum Geltungsbereich und zu den Zielen sowie zum
Umfang und zur Organisation der Inspektionstatigkeiten enthalten.

Art und Mindestumfang der Inspektionstatigkeiten sind im Qualititsmanagementhandbuch der
Inspektionsstelle durch Inspektions-, Verfahrens und Arbeitsanleitungen konkret festzulegen.
Diese Anleitungen miissen mindestens enthalten:

e Anwendungsbereich,

e Bezug zu den Normen, Richtlinien und Vorschriften,

e Art und Umfang der Tatigkeiten, inkl. der normativen Prifvorschriften,

e Art und Umfang der Dokumentation,

e Bewertung der Ergebnisse und

e Vorgehensweise bei Abweichung von Nebenbestimmungen der Zulassung / der
QMP-Vorgaben.

Die Inspektionsstelle muss Kenntnis iber alle Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards und der
bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen der LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik” besitzen.

Die zu akkreditierenden Inspektionstatigkeiten miissen die unter Kapitel 1 genannten Kompo-
nenten der Deponieabdichtungssysteme abdecken und die unter Tabelle 3 im Anhang 1 auf-
gefiihrten Prif- und Bewertungsvorschriften als integralen Bestandteil zur Durchfiihrung bein-
halten. Es gelten weiterhin die Anforderung an die Prifverfahren die ebenfalls in Tabelle 1 und
2 aufgefiihrt sind, s. Kapitel 8.

Daruber hinaus sind die GDA-Empfehlungen E 5-2 und E 5-6 zur Qualitatsuberwachung beim
Einbau mineralischer Abdichtungen und Entwésserungsschichten sowie die Muster fur die Ar-
beitsanweisungen im Rahmen der Inspektionstatigkeit (AA-02, AA-14 und AA-16 in der Anlage
3 der BAM - Richtlinie fur die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremd-
prifenden Stelle fur Kunststoffkomponenten im Deponiebau) fur geosynthetische Tondich-
tungsbahnen zu beriicksichtigen.

8 Mindestumfang der akkreditierten Prifungen

Das Priiflabor der fremdpriifenden Stelle muss in der Lage sein, einen Mindestumfang der im
Rahmen der Inspektionstatigkeiten bei der Herstellung von Deponieabdichtungssystemen mit
mineralischen Baustoffen erforderlichen Feld- und Laborprifungen durchzufiihren. Kennwer-
termittlungen mussen insbesondere fiir Prifungen von mineralischen Baustoffen und geosyn-
thetischen Tondichtungsbahnen hinsichtlich Liefer-, Lager- und Einbauqualitéat vorgenommen
werden kdnnen.

"~ Geléscht: 2018
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Priufverfahren im Rahmen der Fremdpriifung mineralischer Baustoffe, fiir die das Priflabor der
fremdprifenden Stelle mindestens akkreditiert sein muss, sind in Tabelle 1 im Anhang 1 auf-
gefiihrt.

Alle anderen Prifverfahren, insbesondere spezielle Priifungen im Rahmen der Fremdpriifung,
kénnen vom Priiflabor der fremdpriifenden Stelle durchgefiihrt werden, insofern eine Akkredi-
tierung vorliegt, oder diese Prifungen kénnen an eine unabhéngige Institution vergeben wer-
den, die fur diese Priifungen akkreditiert ist. Diese speziellen Priifungen sind in Tabelle 2 im
Anhang 1 aufgefuhrt.
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Tabelle 2 enthélt spezielle Priif- und Untersuchungsverfahren, fiir die das Priflabor der fremd-
prufenden Stelle im Rahmen des Mindestumfanges keine Pflicht zur Akkreditierung hat. Die
Prifungen missen — wenn die fremdprufende Stelle diese Prifungen im Rahmen der Inspek-
tion anwenden und bewerten mochte — dann, sofern die Stelle (Priiflabor) nicht selbst daftir
akkreditiert ist, an eine andere dafiir nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte unabhangige
Priifstelle (Priflabor) vergeben werden. Werden Deponieersatzbaustoffe eingesetzt, muss die
mit Probenahme und Untersuchungen nach Anhang 4 DepV beauftragte Prifstelle den Anfor-
derungen des Anhangs 4 DepV genigen.
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Vorschriften, die als Grundlage der Inspektion an Asphaltabdichtungen (Nr. 5.4) in ihrer An-
wendung bekannt sein missen, sind in Tabelle 4, solche die als Grundlage bei der Inspek-
tion an Geotextilien zum Filtern und Trennen (Nr. 5.5) in ihrer Anwendung bekannt sein mus-
sen, in Tabelle 5 aufgefiihrt.

Tabelle 4: Grundlagenvorschriften fiir Inspektionstatigkeiten an Asphaltabdichtungen

Vorschrift

Titel

Fassung
vom

o \[ Gelbscht: 2018

TP Asphalt-StB
Teil1,2,3,5,6,8

TP Asphalt-StB - Technische Prufvorschriften fiir Asphalt (FGSV 756)

2020-05

Teil 1: Bindemittelgehalt

Teil 2: KorngréRenverteilung

Teil 3: Erweichungspunkt RuK am riickgewonnen Bindemittel (DIN EN
1427)

Teil 5: Rohdichte Asphaltmischgut

Teil 6: Raumdichte am Marshall-Probekorper

Teil 8: Hohlraumgehalt am Marshall-Probekdrper

Teil 8: Fiktiver Hohlraumgehalt im Mineralgemisch HM, bit

Teil 8: Bindemittelvolumen HB

Teil 8: Hohlraumausfullungsgrad HA

== ‘[ Geldscht: 2007

TP Asphalt-StB
Teil 29

TP Asphalt-StB - Technische Prufvorschriften fiir Asphalt (FGSV 756)

2020-05

Teil 29: Schichtdickenmessung

Tabelle 5: Grundlagenvorschriften fiir Inspektionstatigkeiten an Geotextilien zum Filtern und

~ -~ { Geldscht: 2007

Trennen
Vorschrift Titel Fassung
vom

DIN EN 1SO 9863-1 Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken - 2020-04 | __ {Gelascht: 2016-12
Teil 1: Einzellagen

DIN EN ISO 9864 Geokunststoffe - Priifverfahren zur Bestimmung der flachenbezoge- 2005-05
nen Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten

DIN EN ISO 10319 Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 2015-09

DIN EN ISO 12236 Geokunststoffe - Stempeldurchdriickversuch (CBR-Versuch) 2006-11

DIN EN 1SO 12956 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der cha- 2020-05 | __ ‘[Gelijscht: 2010-08
rakteristischen Offnungsweite

DIN EN I1SO 13426-2 | Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Festigkeit produktin- 2005-08
terner Verbindungen - Teil 2: Geoverbundstoffe

DIN EN 29073-3 Textilien; Prifverfahren fiir Vliiesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Hochst- 1992-08
zugkraft und der Hochstzugkraftdehnung

ASTM D 6496Ma Standard Test Method for Determining Average Bonding Peel 2015-07
Strength Between the Top and Bottom Layers of Needle-Punched Ge-
osynthetic Clay Liners
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